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Sammendrag

Welcon A/S og Welpaint A/S producerer i samarbejde overfladebehandlede stal emner. Der
produceres primeert staltarne til den danske og internationale vindmglleindustri.

Welcon A/S aktiviteter reguleres miljomeessigt efter bekendtggrelse om virksomheder, der
forarbejder emner af jern, stal eller andre metaller'. Welpaint A/S fortager overfladebehandlingen
af de fremstillede staltdrne mm i form af blaeserensning, metallisering og maling. Denne aktivitet
reguleres af bilag 1i godkendelsesbekendtgarelsen? Tgrring af malede staltarne sker ved hjeelp af
varme fra egen kedelcentral, som ogsa opvarmer gvrige produktionshaller, velfeerdsfaciliteter og
administrationsbygning. Kedelcentralen reguleres pa nuverende tidspunkt efter bilag 2 i
godkendelsesbekendtggrelsen. Den kommende kedelcentral vil blive reguleret efter bekendtgerelse
om mellemstore fyringsanlaeg®

Aktiviteterne er alle teknisk og forureningsmaessigt forbundet med hovedaktiviteten, og der er
meddelt en samlet miljggodkendelse, der omfatter alle aktiviteter pd virksomhederne d. 5. juli
2023. Den samlede mil jggodkendelse indeholdt tidligere miljggodkendelser.

Siden meddelelsen af den samlede miljggodkendelse er der ansggt om flere forskellige udvidelser
og a&ndringer, som Vejle Kommune har samlet i denne afggrelse om tillaeg til eksisterende
miljggodkendelse. Der er tale om:

o forleengelse af eksisterende metalforarbejdningshaller nr. 29, 30, 39 og 40

e udvidelse af eksisterende montagehal nr. 38

e &ndring af eksisterende montagehal nr. 38 til overfladebehandlingshal (bleeserensning,

metallisering og lakering) med rgggasrensning
e opfarelse af 3 montagehaller nr. 50,51 og 52 som erstatning for hal 38
o opfdrelse af ny kedelbygning med en 2,5 MW flis-kedel med tilhgrende flisgrav

Ved meddelelse af naerveerende tillaeg er der taget udgangspunkt i BAT-konklusioner, monitering af
jord og grundvand som fglge af basistilstandsrapport, VOC-bekendtggrelsen,
maskinvarkstedsbekendtgerelsen, bekendtgerelse om mellemstore fyringsanleeg og
standardvilkarsbekendtggrelsen®. Der er truffet seerskilt afggrelse efter Miljovurderingsloven® til
udvidelserne og a&ndringerne.

Begrundelse for afggrelsen

P& baggrund af ansggningerne og de oplysninger der i gvrigt er fremkommet i sagen, har Vejle
Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedernes drifts- og forureningsforhold og
konkluderet, at indretningen og driften af det ansa@gte lever op til intentionerne i

! Bekendtggrelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stal eller andre metaller
2 Bekendtgerelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

3 Bekendtgerelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljgkrav for mellemstore fyringsanleeg

4 Bekendtggrelse nr. 1491 af 7. december 2015 om anlaeg og aktiviteter, hvor der bruges organiske oplgsningsmidler

5 Bekendtggrelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkar i godkendelse af listevirksomhed

¢ Lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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miljgbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrgrende anvendelse af den mindst
forurenende teknologi og de bedst mil jgbeskyttende foranstaltninger.

Vejle Kommune vurderer pa baggrund af ovenstdende, at en godkendelse af de ansggte
udvidelser ikke vil give anledning til vaesentlige negative miljemeessige konsekvenser for
omgivelserne, og at virksomhederne vil kunne drives uden veesentlige gener for omgivelserne,
nar driften sker i overensstemmelse med vilkar i den eksisterende miljggodkendelse af 5. juli
2023 og de reviderede vilkar i dette tilleeg.

Vejle Kommunes afggrelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilleeg til eksisterende samlet miljsgodkendelse til udvidelse af
metalforarbejdningshallerne 29,30,39 og 40; udvidelse og eendring af eksisterende montagehal nr.
38 til overfladebehandlingshal med r@gggasrensning; opfgrelse af 3 montagehaller nr. 50,51 og 52
samt opfgrelse af ny kedelbygning med en 2,5 MW flis-kedel med tilhgrende flisgrav. Dette tilleeg
er meddelt efter miljgbeskyttelseslovens § 33. Reviderede vilkar er meddelt jf. pdbud efter §41.

Vilkar - reviderede og nye
Leesevejledning

° Vilkar fra maskinvaerkstedsbekendtggrelsen er markeret med "™”
° Vilkar fra godkendelsesbekendtggrelsen er markeret med ”¢”
° Vilkar fra standardvilkarsbekendtggrelsen* er markeret med
° Vilkar overfert fra Mil jggodkendelse af kedelcentralen (2015) er markeret med ”%”
° Vilkar fra bekendtggrelse om mellemstore fyringsanleeg er markeret med ”MCcP”

° Vilkéar fra VOC-bekendtggrelsen er markeret med ”V”

° Vilkar der refererer til BAT-konklusioner, er markeret med &

9389

Nogle vilkar vil vaere sammenskrivninger af vilkar fra flere bekendtggrelser, som er enslydende
eller med samme betydning. Virksomhederne er ikke omfattet af standardvilkarsbekendtggrelsen,
men det er valgt at anvende relevante vilkar fra bekendtggrelsens bilag 1, afsnit 1, listepunkt A203,
som ligeledes omhandler anlaeg, der foretager overfladebehandling og har sammenlignelige
aktiviteter. Denne betragtning gjorde sig geeldende ved senest godkendelse i juli 2023. Af
nedenstdende fremgar nye og reviderede vilkar.

Generelt
1. Virksomhedernes ledelser og driftspersonaler, der har ansvaret for indretning og den daglige
drift, skal have adgang til og kende indholdet i denne miljsgodkendelse.

Revideres til

Virksomhedernes ledelser og driftspersonaler, der har ansvaret for indretning og den daglige
drift, skal have adgang til og kende indholdet i miljggodkendelse dateret 5. juli 2023 og dette
tilleeg.
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Indretning og drift

Kedelcentralerne

15.  Afkast fra kedelcentral skal fgres mindst 10,4 meter over terraen. ¥

Revideres til

Afkast fra eksisterende kedelcentral skal fgres mindst 10,4 meter over terraen, mens afkast

fra ny kedelcentral skal fgres mindst 16 meter over terreen. ¥

16a. Porte ved aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, nar der ikke foregar

trafik eller aftipning.McP
Luftforurening

Emissionsgraenser

29. For kedelcentralen skal nedenstdende emissionsgreensevaerdier overholdes ved 10 % O,. ¢

. Greenseveardi mg/Nm?

Braendsel | Samlet nominel indfyret effekt Stav co NO.
Biomasse 1-5 MW 40 625 -
Revideres til
For kedelcentralerne skal nedenstdende emissionsgranseveerdier overholdes

Samlet Reference Greenseverdi mg/Nm®
Brandsel - nominel ilt % Stov Co NO«
biomasse indfyret

effekt
Eksisterende | -5 MW 10 40 625 -
kedelcentral
Ny =log <SMW | 6 50 850 650
kedelcentral

Immissionsgraenser (B-vaerdier)

30. Virksomhedernes samlede maksimale bidrag til immissionskoncentrationen, i ethvert punkt i

omgivelserne, ma ikke overskride B-vaerdierne i nedenstdende tabel. M

Parametre B-veerdier
Zink 0,06 mg/m?
Aluminium 0,01 mg/m?®
Stalgrit, stalshot og lignende 0,08 mg/m?®
Malingsstgv generelt 0,08 mg/m?
Epoxystgv 0,01 mg/m?®
Zinkstgv 0,06 mg/m3
Blandingsfortynder 0,15 mg/m?®
Slibestgv — rustfrit stél 0,001 mg/m?®
Slibestgv — i gvrigt 0,01 mg/m?®
Mineralske olieaerosoler 0,003 mg/m?®
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Vegetabilske olieaerosoler

0,01 mg/m3

Lugt

10 LE/m3 i erhvervsomrader og pa
udendgrs opholdsarealer ved boliger i
det dbne land

5 LE/m?® i center-/etage-/boligomrader

B-vaerdierne skal vaere overholdt for virksomhederne som helhed.

Revideres til:

Virksomhedernes samlede maksimale bidrag til immissionskoncentrationen, i ethvert punkt i
omgivelserne, ma ikke overskride B-veerdierne i nedenstdende tabel. S ™ McP

Parametre B-veerdier
Zink 0,06 mg/m?®
Aluminium 0,01 mg/m?
Stalgrit, stalshot og lignende 0,08 mg/m?®
Malingsstgv generelt 0,08 mg/m?®
Epoxystav 0,01 mg/m?®
Zinkstgv 0,06 mg/m?®
Blandingsfortynder 0,15 mg/m?®
Slibestgv — rustfrit stal 0,001 mg/m?®
Slibestgv — i gvrigt 0,01 mg/m?
Mineralske olieaerosoler 0,003 mg/m?®
Vegetabilske olieaerosoler 0,01 mg/m?®

Lugt

10 LE/m?3 i erhvervsomrader og pa
udendgrs opholdsarealer ved boliger i
det dbne land

5 LE/m® i center-/etage-/boligomrader

Specifikt for kedelcentral

Parametre B-veerdier

Stgv < 10um 0,08 mg/m?

NO (den del som foreligger 0,125 mg/m?

SO, 0,25 mg/m?®

PAH 2,5 ng benz[alpyren-sekvivalenter/m?
CO 1mg/m?

B-veerdierne skal vaere overholdt for virksomhederne som helhed.

Afkasthgjder og krav til rensning

35. Hgjde, dimensionering og maksimale luftmangder for afkast fra metalliserings-,
blaeserensnings- og maleprocesserne skal veere i henhold OML-spredningsberegninger fra
december 2021, dog med sndringer som anfert i vilkar 36. 8

Revideres til:

Hgjde, dimensionering og maksimale luftmaengder for eksisterende afkast fra
metalliserings-, blaeserensnings- og maleprocesserne skal veere i henhold OML-
spredningsberegninger fra december 2021, dog med s&ndringer som anfegrt i vilkdr 36. Hgjde,
dimensionering, driftstider og maksimale luftmeengder for afkast fra metallisering-,
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blaeserensning- og maleprocesserne for nye afkast i ny hal (hal 38) skal veere i henhold til
OML-spredningsberegninger fra juni 2024.

36. Der skal installeres VOC-reduktionssystem for afkast, der emitterer blandingsfortynder fra
eksisterende malerhal — afkast 45 - jf. virksomhedernes indsendte tidsplan og beskrivelse
(dateret 27. februar 2023 og 17. april 2023), saledes at anlaegget vil vaere installeret og
operationelt senest uge 49 2024.

Revideres til:

Der skal installeres VOC-reduktionssystem for afkast, der emitterer blandingsfortynder fra
eksisterende malerhal — afkast 45; jf. virksomhedernes indsendte tidsplan og beskrivelse
(dateret 27. februar 2023 og 17. april 2023), s anlaegget vil veere installeret og operationelt
senest uge 49 2024.

Der skal desuden installeres VOC-reduktionssystem for afkast, der emitterer blandings-
fortynder fra ny malehal -hal 38/afkast 59-60. Anleegget skal veere installeret ved
idriftsaettelse af hallen.

Affald — opbevaring og bortskaffelse
Affald fra kedelcentralen

38. Asken fra forbreending af faste biobraendsler skal opbevares indenddrs eller i teet lukket
beholder. ¢

Revideres:

Asken fra forbreending af faste braendsler samt affald fra rensningsprocesser skal opbevares
indendegrs eller i teet lukket beholder. MCP

Praestationskontrol og malinger

Luft
62. Senest 3 maneder efter meddelelse af denne miljggodkendelse, dvs. d. 5. oktober 2023,
skal der foretages praestationskontrol pa eksisterende afkast, som dokumenterer at
emissionskrav og graenseveerdier for B-veerdierne overholdes. Praestationskontrollen skal
foretages i hvert afkast, i form af 3 enkeltmalinger, hver af en varighed pa 1 time under
anvendelse af metoderne anfgrt i vilkar 63.

Viser det sig, at forudseetningerne i OML-rapporten ikke er korrekte, skal der ske en
opdatering af rapporten, som skal indsendes til miljgmyndigheden senest 3 maneder efter
malingerne er foretaget.

Herefter kan tilsynsmyndigheden kraeve, at der foretages yderligere praestationskontrol,
dog hgjst 1 gang arligt. Hvis resultatet af en praestationskontrol (det aritmetiske
gennemsnit af samtlige enkelte malinger) er under 60 % af emissionsgraenseveerdien, kan
der dog kun kraeves kontrol hvert andet ar.

Senest 6 maneder efter, at et nyt anleeg er sat i drift, skal der foretages preestations-
kontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmalinger hver af en varighed pa 1time med henblik
pa at dokumentere, at emissionsgraensevaerdien i vilkar 27 er overholdt.
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Emissionsgraensen anses for overholdt, nar det aritmetiske gennemsnit af alle udfgrte
enkeltmalinger er mindre end eller Llig med graenseveerdien. SMK

Revideres til:

Senest 6 maneder efter meddelelse af dette tillaeg samt efter idriftsaettelse af nyt anleeg
skal der foretages praestationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmalinger hver af en
varighed pa 1time under anvendelse af metoderne anfert i vilkar 63. Praestationsmélingerne
skal dokumentere, at emissionsgraenseveerdien i vilkdr 27 og B-veerdierne i vilkadr 30 kan
overholdes under anvendelse af er overholdt.

Emissionsgraensen anses for overholdt, nar det aritmetiske gennemsnit af alle udfgrte
enkeltmalinger er mindre end eller lig med graenseveerdien. SM K MCP

Ved den nye kedelcentral skal der foretages preestationskontrollen dog foretages senest 4
maneder efter idriftsaettelsen og ske efter de metoder, der er angivet i bekendtggrelse for
mellemstore fyringsanlaeg. Praestationskontrol pa kedelcentral skal udfgres som
akkrediterede teknisk prevningMc®.

Viser det sig, at forudseaetningerne i OML-rapporten ikke er korrekte, skal der ske en
opdatering af rapporten, som skal indsendes til miljgmyndigheden senest 3 maneder efter
malingerne er foretaget.

Herefter kan tilsynsmyndigheden kraeve, at der foretages yderligere praestationskontrol, dog
hajst 1 gang arligt. Det geelder ved nye anlaeg i dette tilleeg og eksisterende anleeg omfattet
af miljggodkendelse d. 5. juli 2023. Hvis resultatet af en preestationskontrol (det aritmetiske
gennemsnit af samtlige enkelte malinger) er under 60 % af emissionsgraensevaerdien, kan der
dog kun kreeves kontrol hvert andet ar.

Udgifter til preestationsmalinger afholdes af virksomhederne.

Malingerne i vilkar 62 skal foretages under repraesentative driftsforhold (maksimal
normaldrift) og skal udfgres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK
(Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Prgvetagning og analyser skal ske efter nedenstdende metodeblade (Miljgstyrelsens
anbefalede metoder, der findes pa hjemmesiden for Miljgstyrelsens Referencelaboratorium
for maling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med
mindst samme analysepraecision og sikkerhedsniveau).

Navn Parameter Metodeblad nr.
Kvalitet i emissionsmalinger - MEL-22
Bestemmelse af koncentrationen af totalt | Partikler MEL-02
partikuleert materiale i stremmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af NOx MEL-03
kveelstofoxider (NOx) i strammende gas

(chemiluminescens metode)
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Bestemmelse af koncentrationer af ilt
(02) i stremmende gas (praestationskrav
til kontinuert registrerende
maleinstrumenter)

02

MEL-05

Bestemmelse af koncentrationer af
kulmonoxid (CO) i streammende gas (NDIR
metode)

COo

MEL-06

Bestemmelse af koncentrationer af
gasformig TVOC (total organisk carbon) i
stremmende gas
(flammeionisationsdetektion)

TVOC?

MEL-07

Bestemmelse af koncentrationer af
metaller i streammende gas (manuel
opsamling pa filter og vaskeflasker)

Metaller

MEL-0O8a

Bestemmelse af koncentrationer af
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) i
stremmende gas

PAH

MEL-10

Bestemmelse af koncentrationen af Lugt i
strgmmende gas.

Lugt

MEL-13

Bestemmelse af koncentrationen af
mineralsk olie og esterolier i strammende
gas

Mineralsk- og
vegetabilsk’
olietdgeaerosol

MEL-14

Bestemmelse af koncentrationen af
specifikke organiske opl@sningsmidler i
stremmende gas
(adsorptionsrgrsmetoden)

voc?

MEL-17

' For vegetabilsk olietdge anvendes principperne for maling i MEL-14

2 BAT 11i BREF-dokumentet for overfladebehandling med organiske oplgsningsmidler
samt traebeskyttelse med kemikalier offentliggjort 9. december 2020 angiver
felgende standarder for maling af TVOC i spildgasser:
o Enhver skorsten med en TVOC-belastning < 10 kg C/h skal anvende standarden
EN 12619. Maling foretages minimum én gang om aret. Malingerne foretages, sa
vidt muligt ved den hgjeste forventede emissionstilstand under normale
driftsforhold. | tilfeelde af en TVOC-belastning pd mindre en 0,1 kg C/h eller i

tilfeelde af en TVOC-belastning pd mindre end 0,3 kg C/h, kan

overvagningsfrekvensen nedseettes til hvert 3. ar, eller malingen kan erstattes
af en beregning, séfremt den sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende

videnskabelig kvalitet.

o Enhver skorsten med en TVOC-belastning = 10 kg C/h skal anvende generiske
EN-standarder for kontinuerlige malinger (EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3
og EN 14181). Malingerne foretages kontinuerlig.

SBAT 11i BREF-dokumentet angiver, at stgv males efter standarden EN 13284-1.
Malingen foretages én gang om aret, for sa vidt muligt ved den hgjeste forventede
emissionstilstand under normale driftsforhold.

Rapport over malingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 maneder efter, at

disse er foretaget. MK

Revideres til:
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Malingerne i vilkar 62 skal foretages under repraesentative driftsforhold (maksimal
normaldrift) og skal udfgres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK
(Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Prgvetagning og analyser skal ske efter nedenstdende metodeblade (Miljgstyrelsens
anbefalede metoder, der findes pa hjemmesiden for Miljgstyrelsens Referencelaboratorium
for maling af emissioner til Luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med
mindst samme analysepreecision og usikkerhedsniveau).

Navn Parameter Metodeblad
nr.
Kvalitet i emissionsmalinger - MEL-22
Bestemmelse af koncentrationen af totalt Partikler MEL-02
partikuleert materiale i stremmende gas
Bestemmelse af koncentrationer af NOx MEL-03
kveelstofoxider (NOx) i stremmende gas
(chemiluminescens metode)
Bestemmelse af koncentrationer af svovldioxid SO, MEL-04
(S0Oy) i stremmende gas (manuel opsamling i
vandig brintperoxid)
Bestemmelse af koncentrationer af ilt (02) i 02 MEL-05
stremmende gas (praestationskrav til kontinuert
registrerende maleinstrumenter)
Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (6{0] MEL-06
(CO) i streammende gas (NDIR metode)
Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TVOC? MEL-07
TVOC (total organisk carbon) i stremmende gas
(flammeionisationsdetektion)
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i Metaller MEL-08a
stréemmende gas (manuel opsamling pa filter og
vaskeflasker)
Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic PAH MEL-10
Aromatic Hydrocarbons (PAH) i stremmende gas
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i Lugt MEL-13
strgmmende gas.
Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk Mineralsk- og MEL-14
olie og esterolier i stremmende gas vegetabilsk’
olietdgeaerosol
Bestemmelse af koncentrationen af specifikke VOoc? MEL-17
organiske oplgsningsmidler i strammende gas
(adsorptionsrgrsmetoden)
' For vegetabilsk olietdge anvendes principperne for maling i MEL-14
2BAT 11i BREF-dokumentet for overfladebehandling med organiske opl@sningsmidler samt
traebeskyttelse med kemikalier offentliggjort 9. december 2020 angiver fglgende standarder
for maling af TVOC i spildgasser:
o Enhver skorsten med en TVOC-belastning < 10 kg C/h skal anvende standarden EN
12619. Maling foretages minimum én gang om aret. Malingerne foretages, sa vidt muligt
ved den hgjeste forventede emissionstilstand under normale driftsforhold. | tilfeelde af
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en TVOC-belastning pd mindre en 0,1 kg C/h eller i tilfeelde af en TVOC-belastning pa
mindre end 0,3 kg C/h, kan overvagningsfrekvensen nedseettes til hvert 3. ar, eller
malingen kan erstattes af en beregning, sdfremt den sikrer, at der tilvejebringes data af
tilsvarende videnskabelig kvalitet.

o Enhver skorsten med en TVOC-belastning = 10 kg C/h skal anvende generiske EN-
standarder for kontinuerlige méalinger (EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN
14181). Malingerne foretages kontinuerlig.

SBAT 11i BREF-dokumentet angiver, at stev males efter standarden EN 13284-1. Malingen

foretages én gang om aret, for sa vidt muligt ved den hgjeste forventede emissionstilstand

under normale driftsforhold.

Rapport over malingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 maneder efter, at
disse er foretaget. S MK McP

Stgj

67. Der skal senest 3 mdr. fra meddeles af miljggodkendelsen, dvs. d. 5. oktober 2023, indsendes
opdateret stgjkortleegning i form af en "Miljgmaling — Ekstern stgj”. Malinger eller
beregninger skal udfgres som angivet i vilkar 68. Udgifterne til stgjkortlaegningen afholdes
af virksomhederne.

Revideres til:

Der skal senest 14ar fra meddelelse af tillaegget indsendes opdateret stgjkortlasgning i form
af en "Miljgmaling — Ekstern stgj”. Malinger eller beregninger skal udfgres som angivet i
vilkar 68. Stgjkortleegningen skal omfatte samtlige aktiviteter pa virksomhederne. Udgifterne
til stgjkortleegningen afholdes af virksomhederne.

Drifts journal
78. Der skal fgres driftsjournal for kedelanlaeg med angivelse af:

Resultatet af CO-malinger.

Kontrol med Luftrenseanlaeg.

Dato for skift af filterposer.

Forbrug af type og maengde braendsel.

Handtering af affald fra forbraendingsprocessen.

Dato for visuel kontrol for utaetheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af teette
beleegninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

O 0O O O O O

Driftsjournalen skal veere tilgeengelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares pa
virksomhederne i mindst 5 ar. ¥

Revideres til

Der skal fgres driftsjournal for kedelanlseg med angivelse af:

o Resultatet af overvagningen af emissioner af SO, NO,, stgv og CO

o Oplysninger, der demonstrerer den effektive lgbende drift af sekundeert
emissionsbegraensende udstyr

o Antal arlige driftstimer for mellemstore fyringsanlaeg, der fungerer som spidslast og
ngdlast
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o Typen og meengden af braendsel, der anvendes i fyringsanlaegget.

o Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundaere emissionsbegraensende udstyr

o Tilfeelde af manglende overholdelse af emissionsgraenseveerdier og trufne
foranstaltninger
Resultater af overvagningen af emissioner af spormetaller

o Dato for visuel kontrol for uteetheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af teette
belaegninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

o Handtering af affald fra forbraendingsprocessen.

Driftsjournalen skal veere tilgeengelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares pa
virksomhederne i mindst 6 ar. k-McP

Klagevejledning

Afgegrelsen vil blive offentliggjort pd Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) d.
25. november 2024. Hvis du gnsker at klage over denne afggrelse, kan du klage til Miljg- og
Fedevareklagenavnet. Klagefristen udlgber d. 23. december 2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger pa Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, nar den er tilgeengelig
for Vejle Kommune via Klageportalen. Nar du klager, skal du betale et gebyr pa 900,- kr. for
borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

| Klageportalen sendes din klage automatisk fgrst til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune
fastholder afggrelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i navnet via Klageportalen.
Du far besked om videresendelsen.

Miljg- og Fedevareklagenaevnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen,
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du @nsker at blive fritaget for at
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljg- og
Fedevareklagenaevnet. Naevnet afger herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se
betingelserne for at blive fritaget.

Orientering ved klagefristens udlgb

Virksomheden vil ved klagefristens udlgb blive orienteret om eventuelle klager, som er modtaget.

Indbringelse for domstol
Hvis afgerelsen gnskes indbragt for domstolene, skal sggsmal veere anlagt inden 6 maneder, eller -
hvis sagen paklages - inden 6 maneder efter, at endelig afggrelse foreligger.

Offentligggrelse
Afggrelsen vil blive offentlig bekendtgjort pd Vejle Kommunes hjemmeside
(www.vejle.dk/afgorelser) d. 25. november 2024.

Vejle d. 22. november 2024
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Grundlaget for tillaeg til godkendelsen

Lovgrundlag m.m.

° Miljgministeriets lovbekendtggrelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om mil jgbeskyttelse
(miljgbeskyttelsesloven).

° Miljeministeriets bekendtggrelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af
listevirksomhed (godkendelsesbekendtggrelsen).

° Miljgministeriets lovbekendtggrelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljgvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM-bekendtggrelsen).

° Miljgstyrelsens Luftvejledning nr. 2, 2001.

° Miljgstyrelsens vejledning om ekstern stgj fra virksomheder, nr. 5/1984.

° Miljgstyrelsens vejledning om maling af ekstern stgj fra virksomheder, nr. 6/1984.

° Miljgstyrelsens vejledning om beregning af ekstern stgj fra virksomheder, nr. 5/1993.

° EU kommissionens BREF-dokumentet for overfladebehandling med organiske oplgsningsmidler
samt traebeskyttelse med kemikalier offentliggjort 9. december 2020.

° Miljeministeriets lovbekendtggrelse nr. 1491 af 7. december 2015 om anlaeg og aktiviteter, hvor
der bruges organiske oplgsningsmidler (VOC-bekendtggrelsen).

° Miljgministeriets lovbekendtggrelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der
forarbejder emner af jern, stal eller andre metaller (Maskinvaerkstedsbekendtggrelsen).

° Miljeministeriets bekendtggrelse nr. 1408 af 27. november 2023 om miljgkrav om mellemstore
fyringsanlaeg

° Miljeministeriets lovbekendtggrelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for stgrre
uheld med farlige stoffer (Risikobekendtggrelsen.

° Miljgministeriets lovbekendtggrelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord
(Jordforureningsloven).

° Miljsstyrelsens vejledning nr. 4,1985 om begraensning af lugtgener fra virksomheder
(Lugtvejledningen)

° Miljgministeriets lovbekendtggrelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkar i
godkendelse af listevirksomhed (Standardvilkarsbekendtggrelsen).

° Miljsministeriets hdndbog om Miljg og Planlaegning, november 2004.

Ansggningen er behandlet efter § 33/841i miljgbeskyttelsesloven.

Welpaint A/S’s aktiviteter er omfattet af bilag 1i godkendelsesbekendtggrelsen, punkt: 6.7, mens
Welcon A/S’s aktiviteter er omfattet af maskinveerkstedsbekendtggrelse. Den kommende
kedelcentral reguleres efter bekendtggrelse om miljgkrav til mellemstore fyringsanlaeg.

Der er indarbejdet vilkar fra den tidligere miljegodkendelse for en biomassefyret kedelcentral fra
2015, samt vilkar fra maskinveerkstedsbekendtggrelsen i den geeldende samlede miljsgodkendelse.
| tilleegget er fastsat supplerende vilkar til de ansggte udvidelser/eendringer, hvor de eksisterende
vilkar ikke vurderes at veere tilstreekkelig.

Vejle Kommune er godkendende og tilsynsfgrende miljgmyndighed for eksisterende og nye
aktiviteter pa virksomhederne.
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Vaesentllge sagsakter

° Ansggning om udvidelse af metalforarbejdningshallerne 29,30, 39 og 40, modtaget d. 8. august

2023 med tilhgrende beskrivelse til eksisterende BTR-afggrelse og anmeldelse efter
miljgvurderingsloven.

° Ansggning om udvidelse og eendring af hal 38 fra montagehal til overfladebehandlingshal;
supplerende kedelbygning med 2,5 MW flis-kedel og flisgrav samt opfgrelse af 3 nye
montagehaller modtaget 8. oktober 2023

° BTR ansggning omfattende ovenstadende udvidelse/andringer; modtaget d. 10. oktober 2023

° Stejrapport samt notater hertil — senest opdateret maj 2024.

° OML-rapporter for kedelbygning og voc.

° BAT-redeggrelse.

° Samlet miljggodkendelse meddelt d. 5. juli 2023 med tilhgrende bilag

° Afggrelse om at hal 29, 30, 39 og 40 ikke medfgrer krav om miljgvurderingspligt; meddelt d. 8.

december 2023

° Afggrelse om at der ikke skal udarbejdes tillaeg til basistilstandsrapport omfattende udvidelse af

hal 29, 30, 39 og 40; meddelt d. 8. december 2023

° Afggrelse om at udvidelse/andring af hal 38, ny kedelbygning og montagehal 50-52 ikke
medfgrer krav om miljgvurderingspligt; meddelt d. 27. maj 2024

° Afggrelse om at der ikke skal udarbejdes tillaeg til basistilstandsrapport omfattende
udvidelse/eendring af hal 38, ny kedelbygning og montagehal 50-52; meddelt d. 28. maj 2024

Dispensationer
° Dispensation fra stgjkrav i maskinvaerkstedsbekendtggrelsen d. 19. mar. 2018

Oplysninger om ansgger og ejerforhold

Matrikelejer

Brande Investerings- og finansieringsselskab
Vejlevej 270, 7323 Give

CVR-nr.: 13897239

Ansgger og virksomhed

Welcon A/S og Welpaint A/S
Vejlevej 270, 7323 Give

Matr.nr.: 4i, Svindbaek By, Thyregod

Welcon A/S
CVR-nummer: 31491401
P-nr: 1014501580

Welpaint A/S
CVR-nr.: 43912631

P-nr.: 1029118821

Virksomhedens kontaktperson
Welcon A/S

Jens Pedersen

TLlf.: 20757323

Mail: jp@welcon.dk
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Bo O. Madsen
TLf. 23731374
Mail: bom@welcon.dk

Welpaint A/S
Per Hartvig

TLf.: 28356666
Mail: hartvig@welpaint.com.

Miljgvurderingsloven

Vejle Kommune har tidligere vurderet, at etablering af oplagsplads til vindmglletdrne var omfattet
af miljevurderingslovens bilag 2 pkt. 10a — "Anlaegsarbejder i erhvervsomrader til industriformal”
og truffet afggrelse. Derudover er der i forbindelse med etablering af kedelcentral i 2015 er der
meddelt afgdrelse efter miljgvurderingslovens bilag 2 pkt. 3a "Industrianleeg til fremstilling af
elektricitet, damp og varmt vand”.

Vejle Kommune har vurderet, at de ansggte udvidelser/eendringer er omfattet af bilag 2 pkt. 13 a
”a&endringer eller udvidelser af projekter i bilag 1eller neerveerende bilag, som allerede er godkendt
eller er ved at blive udfert, ndr de kan have veesentlige skadelige indvirkninger pad miljget (sendring
eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ud fra en screening af de ansggte projekterne jf. miljgvurderingslovens bilag 6 har kommunen
vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt jf. lovens § 21.

Ved afggrelser om at der ikke er krav om miljgvurdering (meddelt d. 8. december 2023 og 28. maj

2024) har Vejle Kommune navnlig lagt veegt pa:

° At projektets dimensioner er begreensede og vil modsvare karakteren af omradets nuveerende
arealanvendelse.

° At projektet ikke omfatter og ikke vil bergre omrader, der er sarbare i forhold til den forventede
miljgpavirkning.

° At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlaegningsmaessige
bestemmelser for omradet.

° At projektet ikke vil indebaere pavirkning af Natura2000 omrader eller arter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV.

Natura2000 og beskyttet natur
Virksomhederne Ligger over 20 km opstrems Natura2000 nr. 61 Skjern A og 8,5 km vest fra
Natura2000 nr. 76 Store Vandskel, Rgrbaek Sg og Tinnet Krat.

| lokalplanomrade 1346 delomrade 1langs med tillgbet til Brande A ligger beskyttet natur i form af
s@, mose og overdrev. Arealerne er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljgteknisk beskrivelse

Den miljgtekniske beskrivelse i tillaeegget er udarbejdet af Welcon A/S og Welpaint A/S i
samarbejde med KT Erhvervsbyg A/S. Beskrivelsen er suppleret med diverse tekniske og
akkrediterede rapporter.

Vejle Kommune, Industrimiljgs kommentarer/vurderinger af virksomhedens miljgtekniske
beskrivelse fremgar af afsnittet ”Vejle Kommunes miljgtekniske vurdering”.
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Baggrund for ansggning om tillaeg til mil jagodkendelse
Igennem mere end 55 ar er der blevet produceret stdlemner pa lokationen i Give. De seneste ca. 20
ar har Welcon A/S primeert produceret staltarne til den danske og internationale vindindustri.

Welcon A/S ansgger, i samarbejde med Welpaint A/S, om tilleeg til geeldende miljsgodkendelse om
udvidelse/eendring af eksisterende montagehal 38 til en overfladebehandlingshal af tilsvarende
type som hal 35. | den "nye” overfladebehandlingshal vil det vaere muligt at overfladebehandle
sterre/leengere vindmglletdrne end tidligere. Der opfgres en supplerende kedelbygning (kedel 2,5
MW), som ligeledes er omfattet af tillaegget. Produktionen af stgrre/laengere vindmglletarne
medfgrer behov for forlaengelse af forarbejdningshallerne 29, 30, 39 og 40. Som erstatning for
montagehal 38 gnskes opfegrt 3 nye montagehaller — nr. 50, 51 0g 52.

Forarbejdningsprocesserne omfatter autogen- og plasmaskeering, valsning og pulversvejsning
foretages af Welcon A/S, mens overfladebehandling i form af sandblaesning, metallisering og
maling/lakering foretages af Welpaint A/S. Efter endt overfladebehandling foretages montering af
diverse udstyr (stiger, kabler mv) af Welcon A/S.

Beliggenhed
Virksomhederne Welcon A/S og Welpaint A/S ligger pad Vejlevej 270 i Svindbeaek. Adressen daekker
over matrikelnummer 4i, Svindbeek By, Thyregod.

Etablering

Welcon A/S er grundlagt som Brande Beholderfabrik A/S. Den farste veerkstedsbygning blev
etableret i 1967. Derefter er virksomheden lgbende udvidet. | 1986 blev produktionen andret til
fremstilling af vindmglletarne. | 2005 blev der etableret anleeg til overfladebehandling af tarnene.
Welcon A/S og Welpaint A/S deler adresse, bygninger og produkter.

Driftstider

Welcon A/S

Metalforarbejdningsprocesser kgrer i 2 holdskift med produktion 24 timer pr. degn 6 dage pr. uge. |
dette tidsrum er der drift pd samtlige udsugnings- og ventilationsanleeg. Ved udvidelse af hal 29,
30, 39 og 40 samt opfgrelse af montagehallerne 50, 51 og 52 vil der ikke ske a&ndring i driftstiden.

Den nye kedelcentral (2,5 MW) vil veere i drift fuld tid og vil fremadrettet veere virksomhedernes
primaere varmecentral. Den eksisterende kedelcentral vil fremadrettet blive anvendt i
vinterperioden som spidsbelastningscentral med drift af kedelcentralens 6 kedler (6*0,5 MW),
hvoraf en kedel fungerer som ngdlast.

Welpaint A/S
Overfladebehandlingsprocesserne kgrer i 3 holdskift med produktion 24 timer pr. degn 5-7 dage pr.

uge. Der er ikke periodisk drift i weekender eller pa helligdage, men forekommer ved ekstra tidspres
i produktionen.

Driften af hal 38 vil svare til driften af hal 35, idet den nuvaerende overfladebehandling af store
vindmglletdrne primeert vil ske i hal 38 og mindre tdrnemner/fundamenter vil blive
overfladebehandlet i hal 35. Maleanlagget ved hal 11, som anvendes til mindre malereparationer
(dgre eller Lign.), er i drift ca. 80 dage arligt. Hal 12 anvendes ikke Laengere til malereparationer, men
anvendes til opmagasinering af dele, som skal monteres indvendigt i mgllerne.

Indretning og drift
2 Oversigtsplan for bygninger og haller ses i bilag 2
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° Placering af skorstene og luftafkast ses i bilag 3-4

° Placering af kloakker mm. ses i bilag 6

° Placering af stgjkilder og interne transportveje fremgar af stgjkortlaegningen, der er vedlagt som
bilag 14.

° Placering af diverse tanke ses i bilag 7.

° Oversigtsplan — malingsdepoter og transportveje — bilag 4, 11 og 12

Bilagsnumre refererer til bilagsnumre i ansggningsmateriale.

Indretning m.m. — Welcon A/S

1. Modtagelse af rdmaterialer i form af stalplader hal 31/32, 42 og 43. Flanger opbevares
udendgrs

Fremstilling af mindre komponenter i hal 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Opskeering af store plader i hal 31/32, 42 og 43. Opskeering af mindre plader i hal 3.
Valsning i hal 33 og 44.

Sammensvejsning af tarnsektioner i hal 19, 20, 22, 23, 24, 25, 33, 44, 45 og 46.
Svejsning af dgrkarme, bgsninger og beslag i hal 29, 30, 39 og 40.

Montage af stiger, platforme mm. i hal 14,15, 27, 28, 41, 50, 51 og 52.

Delmontage i hal 8 og 9.

. Lager for vedligehold samt Lager generelt i hal 12,16, 17,18, 21 og 31.

10 Opbevaring pa udendgrs lager indtil afhentning af kunde. Laesning sker pa grunden.

VONO OGN PN

Numrene henviser til oversigtplan, bilag 2 jf. ansggningsmateriale.

Indretning m.m. — Welpaint A/S

1. Bleeserensning (udelukkende med stalgrit) i hal 13, 35 og 38

2. Metallisering - ikke alle tarne, men efter kundens gnske. Hal 35 og 38.

3. Ydre beskyttelse med maling og derefter tgrring. Hal 10, 11, 35 og 38. Hal 10 og 11 bruges til
maling af mindre dele som dgre og flanger

Numrene henviser til oversigtsplan, bilag 2 jf. ansggningsmateriale.

Beskrivelse af virksomhedens eksisterende og kommende produktion — Welcon A/S

Tarnene produceres i leengder mellem 10-100 meter. Til metalforarbejdning modtages der
radmaterialer i form af stalplader med en tykkelse pd 3-300 mm og flanger, som gennemgar fglgende
bearbejdning:

° Mindre stdlkomponenter fremstillesihal 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

° Pladerne skeaeres i hal 32, 42 og 43. Mindre plader skeeres i Hal 3. Skeeremetoden er autogen- og
plasmaskeering.

° Pladerne valses i hal 33 og 44.

° Pladerne pulver-, MIG/MAG- og TIG- svejses til tarnsektioner i hal 19, 20, 22, 23, 24, 25, 44,
45,46

° Der isvejses dgrkarme, b@sninger og beslag i hal 29, 30, 39 og 40. Processen er ueendret trods
forleengelse af haller, hvilket skyldes stgrre tarne.

° Delmontage i hal 8 og 9

° Montage af stiger platforme og andet udstyr sker i hal 14, 15, 27, 28, 41, 50, 51 og 52.

Beskrivelse af virksomhedens eksisterende og kommende produktion — Welpaint A/S
Blaeserensning, metallisering og maling udfgres saledes:
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Haller Aktivitet
38 - 2 sandbleesningskabiner, hvoraf den ene kan anvendes til metallisering
- 2 malingskabiner

35 - 2 sandbleesningskabiner
- 2 metalliseringskabiner
- 2 malingskabiner
13 Sandblasning og metallisering
10, 1 Maling og tgrring af mindre elementer

Blaeserensning:

Processens formal er at opna tilstraskkelig renhed og ruhed til efterfglgende overfladebehandling.
Bleeserensningen vil forega ved fristralerensning med stalgrit, som bleesemiddel. Blaesemidlet
tilfgres blaesepistolen via slanger fra container.

° Sandhal i hal 13.

Manuel sandhal, med fast gulv og horisontal ventilation. Den samlede mangde bleesemiddel er
omkring 60 tons svarende til maksimal udnyttelse, og der tilfgjes ca. 10 tons arligt med nuveerende
aktivitetsniveau.

° Sandhal i hal 35.
Automatisk / manuel sandhal, med opsamlingsgulv og horisontal ventilation.

Blaesemidler falder ned igennem gulvet, som er et skrabegulv. Det brugte blaesemiddel bliver
transporteret ned i en grav, hvor det fgres op i forbrugstankene. Inden det brugte bleesemiddel
kommer i forbrugstankene, bliver alle sma partikler sorteret fra og opbevaret i godkendte sakke.
De partikler som ventilationssystemet optager, bliver ligeledes opbevaret i godkendte saskke.

Den samlede mangde bleesemiddel i hal 35 er omkring 2x8 tons, og der tilfgjes omkring 45 tons
om aret, med den nuveerende aktivitet. Ved maksimal udnyttelse vil der kunne bruges op til 70
tons om aret i hal 35.

° Sandhal i hal 38.
Automatisk /manuel sandblaesning, med opsamlingsgulv og horisontal ventilation.

Blaesemidler falder ned igennem gulvet, som er et skrabegulv. Det brugte blaesemiddel bliver
transporteret ned i en grav, hvor det fgres op i forbrugstankene. Inden det brugte bleesemiddel
kommer i forbrugstankene, bliver alle sma partikler sorteret fra og opbevaret i godkendte sakke.
De partikler som ventilationssystemet optager, bliver ligeledes opbevaret i godkendte saekke.

Den samlede mangde bleesemiddel i hal 38 er omkring 2x15 tons, og der tilfgjes omkring 35 tons
om aret, med den kommende aktivitet. Ved maksimal udnyttelse vil der kunne bruges op til 70 tons

om aret i hal 38.

Metallisering:
Metallisering foregar i hal 35 i de 2 metalliseringskabiner og i hal 38 i en metalliseringskabiner.

Alle offshore sektioner metalliseres 100 % udvendigt, samt pa flangerne. Onshore sektioner bliver
kun metalliseret pa flangerne (ca. 5% af det samlede areal). Processen foregar ved, at en zinktrad
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opvarmes i en lysbue, hvor den smelter og med trykluft bleeses ind pa den rensede metaloverflade.
Metalliseringstraden bestar af ren zink pa 99,7% zink, eller et blandingsprodukt pa 85% zink og
15% aluminium, og paleegges et zinklag pd 40- 100 um.

Det skgnnes, at 5-10 % af den forstgvede metallegering ikke rammer emnet og vil blive udskilt i
filteret eller lander pd gulvet. Den zink som Lligger som stgv pa gulvet, suges op og opsamles i
godkendte tender, og sendes til genindvinding. Det samme er gaeldende for det stgv, som bliver
udskilt i filtrene.

Maling
Efter bleeserensning og eventuel metallisering kgres tarnsektionerne til maling.

I hal 10 og 11 males der mindre elementer. Der er i alt 2 maleanleeg til brug for de forskellige
malingstyper. Bade i hal 35 og 38 sprgjtemales tadrnene i 2 malingskabiner med robot og manuelt.
Der er 10 anleeg i hal 35 og 12 anlaeg i hal 38.

Til maleprocessen anvendes der primer, 2-komponent epoxybaserede malingssystemer, da
vindmglletadrnene skal kunne tale et hardt korrosivt miljg, som f.eks. havmgller. Maling pafgres med
sprajtepistoler 1eller 2 lag primer og derefter topmaling — alt efter kundegnske/-krav.

° Malingstyper: Se bilag 19
° Procesflow med emissioner og materiale strgm: Se bilag 21.
° Afkast er illustreret pa bilag 3 og 4.

Tarnplads
Der endres ikke pa aktiviteterne pa tarnpladsen i forbindelse med udvidelserne/andringerne.

Til- og frakgrsel

Til og frakgrsel sker altid via Vejlevej. Transport af varer til og fra virksomheden vil fortsat ske i
tidsrummet kL. 07-16 pa alle hverdage. Intern transport af emner til overfladebehandling kan ske
hele dagnet, men foregar primeert i tidsrummet kL. 07-18. Eksterne stgjkilder fra ventilationsanlaeg
og lign. kgrer i hele driftstiden. Der er gennemsnitlig 5 k@rsler pr. dag af store emner
(tarnsektioner) samt 26 kgrsler med lastbilleverancer af plader og flanger (normale lastbiler) og
leverance af forbrugsvarer (fragtbiler). Dertil kommer intern kdrsel i et vaesentligt omfang.

Se ogsa bilag 13 st@jkortleegning og notat.

Forbrug af rastoffer
Metalforarbejdningen (Welcon A/S) anvender:

Produkt Estimeret Ca. arsforbrug Estimeret
produktionskapacitet | 2023 produktionskapacitet
ved efter tillaeg i 2024
mil jegodkendelse i
juli 2023

Stalplader og 100.000 ton 115.800 ton 150.000 ton

flanger

Svejsepulver 930 ton 1.322 ton 1.800 ton

Svejsetrad 965 ton 1.244 ton 1.200 ton
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ILt (oxygen) 470.000 m3 1.056.520 m? 1.250.000 m?

Arcal / Argon / | 74.000 m?3 128.220 m® 125.000 m®

Nitrogen

Propan 137.000 kg 306.864 kg 420.000 kg

Stalgrit 106 ton 96 ton

Overfladebehandlingen (Welpaint A/S) anvender:

Produkt Estimeret Z\rsforbrug Estimeret
produktionskapacitet 2023 produktionskapacitet
ved mil jggodkendelse i efter tilleeg i 2024
juli 2023

Stalgrit +40% (70 ton) 63 ton 160

(blaesemiddel)

Metalliseringstrad | +40% (350 ton) 280 ton 600 tons

Maling og +40% (686 ton)* 886 ton 1900 tons

fortynder

* Se reduktionsprogram, estimeret max. kapacitet i VOC-beregning (Bilag 24)

Kedelcentralernes anvender:

Produkt Arsforbrug 2023 Estimeret forbrug
efter tilleeg i 2024

Treepiller 817 ton 550 ton

Treeflis 75 ton 800 ton

Luftforurening

Der er foretaget OML-beregninger af radgiverfirmaet Eurofins, som fremgar af bilag 17, som er
seneste udgave, hvor input-data for emissioner af blandingsfortynder ved afkast 45 er eendret fra
100 til 25 mg/Nm3 pa baggrund af korrektion fra virksomhederne.

Parameter Beregnet maksimal immission Immissionsgreenseveerdi

mg/m? mg/m?

@get produktion | Bget

jf. produktion jf.

miljggodkendelse | udvidelser

juli 2023 omfattet af

dette tilleeg

Zinkstgv 0,04 0,05 0,06
Aluminiumstgv 0,01 Ikke beregnet 0,01
Slibestgyv, stalgrit 0,02 0,04 0,08
Epoxystav 0,001 0,01 0,01
Blandingsfortynder 0,419 0,096 0,15
Malingstev generelt Ikke beregnet Ikke beregnet 0,08
Slibestgv — rustfrit stél Ikke beregnet Ikke beregnet 0,001
Slibestgv — i gvrigt Ikke beregnet Ikke beregnet 0,01

Oversigt over udsugnings- og ventilationsanlaeg i de forskellige haller, samt placering af afkast
fremgar af bilag 3-4.
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Der er foretaget VOC-beregninger, som angiver den samlede emission af flygtige organiske
forbindelser fra maling og lak. Der er desuden indsendt beregning af malmission i henhold til VOC-
bekendtggrelsens bilag 4, afsnit 5 i forhold til reduktionsprogrammet. Resultaterne fremgar af
nedenstdende tabel og bilag 24.

Reduktionsprogram VOC 2023

T | Terstofindhold [kg/ar] 697.280

mf | Multiplikationsfaktor 1,5
(tabelveerdi)

P | Procent (tabelvaerdi) [%] 25
Teerskelvaerdi [ton] 159,9

R | Referenceemission (t*mf) [kg/ar] | 1.045.920

M | Méal-emission (R*P) [ton] 261,5

Af bilag 24 fremgar, at den faktiske emission er 186,9 tons i 2023.

Udover OML-beregning af Welpaints immission er der foretaget OML-beregning for den nye
kedelcentral. | beregningen er der taget udgangspunkt i en fliskedel pd 2,5 MW ved 90 % drift.
Skorstenshgjden er fastsat til 16 meter, og der er taget udgangspunkt i en bygningshgjde pa 8
meter svarende til kedelcentralens bygningshgjde. Rgggashastigheden er fastsat til 9,4 m/s og
volumenstrgmmen udger 3559 Nm3/h. Resultaterne af OML-beregningen for fliskedlen fremgar af
nedenstadende — detaljer fremgar af bilag 16.

Parameter Iltprocent OML-beregning B-veerdi (mg/m?®)
NOy 6 0,041 0,125

CO 6 0,139 1,00

Stgv 6 0,008 0,08

Det skal bemaerkes, at der ikke er medtaget bidrag fra den eksisterende kedel. Der blev foretaget
OML-beregning pa denne i forbindelse med etableringen i 2016.

Der vil blive monteret posefilter pd den nye kedelcentral. Der er cyklonfilter pd den nuvaerende.

Steov

Der forekommer stgv i form af metalstgv i forbindelse med overfladebehandlingen. Der er monteret
filtre pd udsugning fra diverse afsnit, som foretager overfladeaktivitet. Der er ikke udendgrs
aktiviteter, som giver anledning til diffust stav.

Sandbleaesning:

Eksisterende - Hal 13 a og b er indrettet med 4 udsugningsventilatorer hver a 35.000 m®/h og med
patronfiltre, der garanterer max. emission pa <5 mg/m3. Afkastet gar via 4 spirorgr 15 m over
terraen, hver med diameteren 1250 mm.

Eksisterende - Sandblaesekabiner i hal 35 er indrettet med 2 filterenheder af 55.000 m3/h, via

filtre, der garanterer max. emission pad <4 mg/m?. Der ledes to afkast 12 m over terreen med
diameteren 1250 mm.
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Ny — Sandblaesekabiner i hal 38 er indrettet med 2 filterenheder af 140.000 m3/h, via filtre, der
garanterer max. emission pd <4 mg/m3. Der ledes to afkast 20 m over terraen med diameteren 1250
mm.

Metallisering:

Eksisterende - hal 13 a og b har 2 afkast & 55.000 m3/h, og der recirkuleres ingen luft.
Eksisterende — hal 35 er indrettet med 2 metalliseringshaller, hver med 2 afkast 4 40.000 m®é/h.
Ny - hal 38 er indrettet med 1 metalliseringskabine (delt med sandblaeserkabine), med 4 afkast &
35.000 m3/h.

Lugt
For at undga Lugtgener, er der i forbindelse med hal 10 installeret et afkast pd 31,6 mog i

forbindelse med hal 35 et afkast pd 27 m, der deekker to haller. Den nye hal 38 vil blive udstyret
med et afkast pad 28 m. Afkastene medfgrer til dels en fortynding af emissionen.

Afkast
En komplet liste over afkast, placering og luftmangder fremgar pa bilag 3-4.

Spildevand

Processpildevand

Vaskevand fra vaskehal vil fortsat blive transporteres til godkendt modtager, da der ikke er indlagt
kloakfgring til grunden.

Tagvand/overfladevand

Tag- og pladsvand afledes dels til nedsivning i stenfaskiner og dels til egne regnvandsbassiner
med udledning til recipient. Der er indsendt dokumentation for de eksisterende haller. Der er
indsendt seerskilt ansggning vedrgrende afledning af tagvand fra montagehallerne 50-52 til B2
eksisterende bassin)

Saniteert spildevand
Udledes fra velfeerdsfaciliteter og afledes til biominirenseanlasg og derfra udledning til recipient.

Stej
Se stgjkortlaegningen udarbejdet maj 2024 version 13, som bilag 13.

Opvarmning

Den nye kedelcentral bestar af en fliskedel pd 2,5 MW, mens den eksisterende kedelcentral bestar
af 6 kedler, hvor hver enkelt kedel har en indfyret effekt pd 0,5 MW. Fremadrettet vil den nye
kedelcentral veere hovedforsyning og driften af den eksisterende central andres, sé én kedel
fungerer som reserve/ngdlast, og de resterende 5 fungerer som spidslastkedler. Den samlede
indfyret effekt vil blive 5,0 MW. Braendselstypen vil veere biomasseaffald i form af traepiller eller
treespaner. Stgrstedelen af varmen anvendes til procesvarme.

Affald
Welcon A/S
Farligt affald Opbevaring Mangde 2023 | Maengde 2024
Spildolie | lukkede 0,09 ton 1,69 ton
tgnder,
placeret pa
spildbakke
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miljgplads
Spildevand fra Brond i 15 ton 9,75 ton
vaskehal, der vaskehal
overskrider
greensevardierne
@vrigt farligt | tender pa 4,96 ton 6,41 ton
affald miljgplads
Ikke farligt Opbevaring Maengde 2023 | Maengde 2024
affald
Jern Container 6.330 ton 10.026 ton
Braendbart Container 128 ton 150 ton
Tree Container 147 ton 472 ton
Pap/papir Container 34 ton 48 ton
Emballageplast Container 18 ton 17 ton
Deponi Container 197 ton 276 ton
Slagger Container 1.466 ton 1.671 ton

VI
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Jern udnyttes sd meget som muligt. Uanvendelige rester opbevares pa skrotplads samt i containere
og videresaelges til Brande Metalkgb ApS. Spildevand fra vaskehal afhentes af Gadbjerg
Kloakservice. @vrige affaldsfraktioner afhentes af Marius Petersen A/S.

Welpaint A/S
Sammensaetning, opbevaring og arlige maengder af affald, inkl. farligt affald, fremgar af bilag 22 og

nedenstdende oversigt.

Type Forventet maengde 2024
Andet farligt affald 220.000 kg
Breendbart 120.000 kg
Deponi 89.000 kg
Formateriale 52.000 kg
Organisk-kemisk affald 42.000 kg
Industriaffald 28.000 kg
Jern 13.000 kg
Spaner 6.000 kg
Bglgepap 3.400 kg
Reklamationer 1.800 kg
Organisk affald 1.000 kg

Affald og restprodukter hentes jeevnligt af Stena Recycling og bliver i stgrste omfang sendt til
genbrug eller brugt til energiproduktion.

Jord og grundvand

Virksomhederne ligger fortsat i Brande Vandveerks indvindingsopland. Indvindingsoplandet er ikke
sarbart. Oplandet er ikke udpeget som et 0SD-omrade, men det sidestilles med et jf.
Naturstyrelsens kortlaegning af indsatsomrader i forhold til grundvand.
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En del af grunden, matr. 4 i Svindbaek, Thyregod er V1-kortlagt jf. jordforureningsloven, idet
virksomhedens aktivitet ggr, at ejendommen kan veere forurenet.

Hele omradet er belagt med enten sten, beton eller grus. Grus findes kun pa grundens yderste
nordvestlige ende, som anvendes til oplag for mellemvarer eller feerdigvarer. Mellem bygningerne
er hele omradet befeestet med enten sten eller beton. Olieprodukter opbevares indendgrs uden
mulighed for udlgb til kloak. Vaskeplads er befaestet med dug under fliserne for at forhindre
nedsivning af forureninger.

Driftsforstyrrelser og uheld
Fremgar af bilag 10 - Risk Assessment, Accident and product, samt bilag 11 - Risk Assessment,
Kemikalier. Der er ved opstart og nedlukning af anleeg ingen seerlige forhold.

Der er desuden lavet notat jf. risikobekendtggrelsen, som viser, at virksomhederne ikke er omfattet
af risikobekendtgerelsen — se bilag 29.

Welpaint A/S og Welcon A/S har aftale med eksternt firma (Berg Industri Service A/S) om service
gennemgang 1gang pr. maned af hele ventilationsanleegget.

Beskrivelse af anvendt BAT
Virksomhederne har begge et ledelsessystem, der omfatter miljaledelse certificeret i henhold til
ISO 14001. Ledelsessystemet sikrer, at der lgbende sker miljgforbedringer.

Monitering og minimering af forbrug af oplgsningsmidler

Der gennemfdres monitering over massebalancen for organiske oplgsningsmidler og der foretages
ugentligt opfelgning pa forbrugsindeks. Derudover gennemfgres der tiltag til reduktion af VOC-
forbruget og emissionen her af. Det ger sig geeldende for bl.a.:

- Vandbaserede lgsninger til de kunder, hvor det er teknisk muligt.

- Udvikling af robotsystemer, der blandt andet reducerer malingsforbruget i forhold til manuel
maling. Der anvendes desuden automatiske blandesystemer, flowmalere til dosering af maling
(farve).

- Oplgsningsmidler fra sidste del af udskylningen inddampes og genbruges.

BAT-checkliste fremgar af bilag 21 (20 i ansggningsmateriale)

Energi

Af hensyn til energioptimering er der indfgrt elektronisk overvagning af ventilationssystem samt
ekstern kontrol en gang manedligt. Herudover sker der lgbende minimering og justering af Luft-
maeengder. Malerkabiner er designet med henblik pa at energioptimere driften. Der anvendes
konvektionstgrring/- heerdning kombineret med varmegenvinding fra processen. Derudover fgres
der overskudsvarme ca. 0,8 MW fra kompressoranlaeg tilbage til kedelbygningens akkumulerings-
tanke.

Ravarer

Produktionen planlaegges, sa farveskift og renggring reduceres, f.eks. ved at kgre en farve pé linje 1
og en anden farve pa linje 2. Der anvendes ultralyd til renggring af mindre emner.
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Emissioner
Der er etableret filtersystem ved kilden. Afkastluften separeres lgbende dog minimum 1 gang
ugentligt - filter skiftes mindst en gang ugentligt.

Stej
Der er gennemfgrt stojkortlaegning i forbindelse med ansggning om tilleeg, som indeholder
eksisterende og udvidet drift. Den er vedhaftet som bilag 13.

Miljoteknisk vurdering

Ved meddelelsen af dette tilleeg til eksisterende godkendelse har myndigheden forholdt sig til
godkendelsesbekendtggrelsens §§ 19-21:

*Det vurderes, at ved meddelelse af dette tilleeg til eksisterende miljégodkendelse vil driften som
anfert i tilleegget/godkendelse samt efterlevelse af vilkar ikke veere uforenelig med hensynet til
omgivelserne.

» At virksomheden har truffet de forngdne foranstaltninger til at forebygge og begraense
forureningen ved anvendelse af BAT.

» At til- og frakerselsforholdene ikke vil give vaesentlige gener i omgivelserne.

Virksomhederne vurderes ikke at veere omfattet af risikobekendtggrelsen, idet oplag af stoffer og
materialer ikke overstiger taerskelveerdierne anfgrt i bekendtggrelsen.

Vejle Kommune har tidligere vurderet, at der bgr meddeles en samlet miljggodkendelse for
aktiviteterne for Welcon A/S og Welpaint A/S. Baggrunden herfor er, at aktiviteterne vurderes at
veere teknisk og forureningsmaessigt forbundet, hvilket betyder, at aktiviteterne indbyrdes kan
pavirke de samlede emissioner og forureninger. Herudover er der tale om stationaere anlaeg, der er
direkte forbundne og udfgres pd samme geografiske placering. Derfor meddeles dette tillaeg ogsa til
begge virksomheders udvidelser.

Beliggenhed

Planmaessige forhold

Jf. Vejle Kommunes Kommuneplan 2021-2033 tilleeg 1 ligger virksomhederne i erhvervsomrade
99.E.1. Kommuneplanramme 99.E.1 omfatter bl.a. hele matrikel 4i, Svindbeek By, Thyregod, hvor
virksomheden har deres bygninger med nuveaerende produktion og drift. Rammeomradet er ogsa

omfattet af lokalplan 1346.
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Felgende bestemmelser gaelder for kommuneplanramme 99.E.1:

° Plandistrikt: Det 8bne land

° Zonestatus: Byzone

° Miljoklasse: 4-6

° Anvendelse: Erhvervsformal til produktionsvirksomheder.

° Seerlige bestemmelser: Seerlige krav i forhold til varetagelse af drikkevandsinteresser. Der ma
ikke etableres aktiviteter eller anleaeg, der medfgrer en veesentlig fare for forurening af
grundvandet.

Omgivelserne
Lokalplanomradet ligger i det dbne land ca. 5 km vest for Thyregod, neer kommunegraensen til

Ikast-Brande Kommune. Landskabet er &bent/fladt og anvendes primeert til landbrugsareal med
enkelte spredte gardbebyggelser. Lokalplanomradet ligger nord for Vejlevej og Brande A og
umiddelbart syd for den Midtjyske Motorvej. Nord for omradet Ligger et vindmglleomrade med
mgller, der ma veere op til 125 meter.

Virksomhedens produktion, aktiviteter og snskede udvidelser/eendringer vurderes, at veere i
overensstemmelse med gaeldende kommuneplanrammer og lokalplaner.

Til- og frakgrsel
Til- og frakgrsel til Svindbaekvej sker via Vejlevej, der lgber parallelt med Midtjyske motorvej.
Virksomhedsarealet er omkranset af de tre veje.

Antallet er lastbiler svarer til 280-305 om ugen. Derudover er der 25 minitransporter ugentlig.
Dertil kommer personalekegrsel, service og kunder.) Lastbilkgrsel, geester og servicebiler til- og fra
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virksomhederne foregar i dagtimerne, hvor der generelt er en betydelig trafik. Personalekgrsel
foregér hele dggnet, da der er flerholdsdrift.

Der ligger ganske fa fritliggende boliger i naerheden af virksomhedernes omrade. Det vurderes, at
de pateenkte andringer pa virksomhederne i forhold til til- og frakgrsel ikke vil have nogen
betydelig effekt pd omgivelserne, da indflydelsen fra den generelle trafik i omradet vil have stagrre
betydning.

Spildevand
Der er ikke kloakeret pd ejendommen. Processpildevand fra vask af tdrndele opsamles og afhentes
af kloakfirma. Denne proces &ndres ikke ved udvidelserne/sndringerne.

Bedst tilgesengelig teknik (BAT)

Tilleegget omfatter udvidelser/esndringer, som er omfattet af BREF-dokument med BAT-
konklusioner for industrielle emissioner i forbindelse med overfladebehandling under anvendelse af
organiske oplgsningsmidler (STS), udarbejdet under IE direktivet (fra 2011). Nogle af BAT-
konklusionerne er juridisk bindende (fx BAT-AEL-veerdier), mens andre benyttes som grundlag for
vilkarsfastsaettelse, da det er med til at sikre, at det overordnede mil jgbeskyttelseshensyn eller
miljgmal, der er tilstreebt med den pageeldende BAT-konklusion, opfyldes.

De relevante BAT-konklusioner skal vaere implementeret og overholdt senest 4 ar efter
offentliggerelsen af BAT-konklusionerne, dvs. i december 2024. Dog vurderes det, at de fleste
BAT-konklusioner er implementeret allerede nu. Godkendelse af dette tillaeg medfgrer, at der
installeres rgggasrensning, som bl.a. sikrer overholdelse af emissionsvilkar, hvor der er BAT-
AEL’er.

Virksomhederne har, i forbindelse med ansggningsprocessen, indsendt en udfyldt BAT-tjekliste, se
bilag 21. Det er Vejle Kommunes vurdering, at den udfyldte BAT-tjekliste er fyldestggrende for
vurdering af, hvordan BAT er implementeret i driften.

BAT-konklusionerne er inddelt i nogle generelle konklusioner (BAT nr. 1-23), samt
branchespecifikke. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhederne hgrer under
branchekategorien "Overfladebehandling af andre metal- og plastoverflader”. Der er, for denne
kategori, fastsat nogle emissionsniveauer (BAT-AEL), som relaterer til de generelle konklusioner.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at de relevante BAT-konklusioner for virksomhederne er BAT nr.
1-23 i BREF-dokumentets afsnit 1.1 og afsnit 1.3. Disse er indarbejdet i miljggodkendelsen fra 2023
og vil ligeledes omfatte dette tillaeg — for naermere beskrivelse henvises til miljggodkendelse
dateret 5. juli 2023.

Generelt

Der er stillet en reekke generelle vilkar, som skal sikre, at virksomhederne kender indholdet i
miljsgodkendelsen, at evt. overskridelser hdndteres og falges op p4, og at vaesentlige &endringer
oplyses til tilsynsmyndigheden.

Begrundelserne for de enkelte fastsatte vilkar fremgar af lignende skema i miljegodkendelse af d.
5. juli 2023. Ved &ndringerne som danner grundlag for revision af vilkar fremgar det af skemaet i
dette tilleeg. Dette er ogsa tilfeeldet, hvor det er vurderet, at geeldende miljggodkendelse skal
suppleres med nyt vilkar.
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Vilkdr | Geeldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.
1 Revideret vilkar Ledelsen og relevante medarbejdere skal
mil jggodkendelsens og tilleeggets indhold og
vilkarene deri, for at sikre, at vilkarene
efterleves
2 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | 1©
3 Geldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22,12)°
4 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 13),
§36Mog
vilk. 2%
5 Geldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 6)¢
6 Geldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 6)¢
7 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 10)°
8 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 1)¢
9 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §22, 1)¢
10 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 | §32°

¢ henviser til godkendelsesbekendtgerelsen.

M henviser til maskinvaerkstedsbekendtggrelsen.
Khenviser til miljggodkendelse af kedelcentral (2015)
Bhenviser til BAT-konklusionerne

Det vurderes fortsat, at virksomhederne med ansvarsfuld ledelse og personale vil kunne Leve op til
vilkar stillet under "Generelt”. Begge virksomheder er stadig ISO 14001 certificeret. ISO 14001 er en
international accepteret standard, som danner grundlag for fastlaeggelse af miljgledelse.

Indretning og drift

Listepunktet A203 geelder for virksomheder, der foretager overfladebehandling, men med mindre
forbrug af organiske oplgsningsmidler end dem, der er omfattet af listepunkt 6.7. Aktiviteterne er
dog de samme, og derfor fastsaettes vilkarene for ”Indretning og drift” i eksisterende
miljggodkendelse og i dette tilleeg primeert efter vilkadrene i standardvilkdrsbekendtggrelsens bilag
1, afsnit 1. Derudover er anfgrt supplerende/reviderede vilkar fra udvidelsen af kedelcentralen.

Begrundelserne for de enkelte fastsatte vilkar, under ”Indretning og drift” i vilkarsafsnittet,
fremgar af nedenstdende skema.

Relevante BAT-anbefalinger neevnes under skemaet.

Vilkar Geldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.

SIDE 30/ 47



1

Geeldende for mgd og tilleeg

Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli

1.4.1/

1.4.3/
2023
1.4.45 og
Vilkar
15K
Driftstider er fastsat ud fra
anspgningsmaterialet til mgd og tillaeg
herunder notat om stgj (3. marts 2022 og
stgjkortleegning indsendt maj 2024)

12 Gealdende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.1,3/

2023 1.4.3,3/
1.4.4,35
og §812,
8M

13 Geeldende for mgd og tillaeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.1/
2023 1.4.3/

1.4.4%
og §12M

14 Geeldende for mgd og tilleeg | For at kunne kontrollere om 1.4.1/
emissionsgranser overholdes, skal der 1.4.3/
veere indrettet malesteder i de nye afkast, | 1.4.4°
der udleder stoffer med fastsatte
greenseveerdier herunder fra hal 38.

Overfgrt fra Welcons miljggodkendelse af | Vilkar
kedelcentral. Der skal indrettes 3
malesteder i nyt afkast ved ny

kedelcentral.

15 Revideret vilkar Afkast fra eksisterende kedelcentral skal | Vilkar
feres mindst 10,4 meter over terraen, mens | 4-5K
af.kast fra ny kedelcentral skal fgres 0g OML-
mindst 16 meter over terraen

bereg-
ning for

16 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli ny kedel
2023

16a Nyt vilkar Vilkaret angiver, hvordan faste breendsler | § 41M°P
skal aflaesses og handteres ved den nye
kedelcentral

Specifikt for metallisering

17 Gealdende for mgd og tillaeeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.1°

2023
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Specifikt for blaeserensning

18-22 Geeldende for mgd og tillaeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.35/
2023 §12M

Specifikt for maling/lakering

23 Gealdende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.45
2023

24 Geeldende for mgd og tillaeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 1.4.48
2023

K henviser til miljogodkendelse af kedelcentral (2015)

S henviser til Standardvilkarsbekendtggrelsen

M henviser til Maskinveerkstedsbekendtggrelsen

MEP henviser til Bekendtggrelse om miljgkrav for mellemstore fyringsanlaeg
De stillede vilkar indgar, mere eller mindre, allerede i virksomhedernes arbejdsgange og
miljgledelsessystem, hvilket fremgar af den udfyldte BAT-tjekliste, bilag 21. De vurderes at veere
daekkende for nuveerende aktiviteter og sterstedelen af de ansggte udvidelser. Der er indsat nyt
vilkar i forhold til den kommende kedelcentral, idet den vil veere reguleret i bekendtggrelse om
miljskrav for mellemstore fyringsanleaeg. Den eksisterende kedelcentral skal fgrst anmeldes efter
denne bekendtgerelse i september 2028, medmindre der forinden foretages veesentlige aendringer
forinden.

Vejle Kommune vurderer, at virksomhederne fortsat, i samarbe jde med kunderne, skal tilstraebe
BAT vedr. substitution (brug af mindre farlige stoffer).

Luftforurening

Fra den nye overfladebehandlingshal vil der veere identificeret tilsvarende generelle kilder til
forurening eller gene fra nedenstdende anlaeg, som oplistet i miljggodkendelsen fra 2023. Der er
tale om:

Metalliseringsproces

° Forbisprgjt af forstevet beleegningsmetal.

° Uteet filteranleeg, som f.eks. spraengte poser
° Diffust stgv fra abentstdende porte og dgre.

Blaeserensning
° Nedbrudt bleesemiddel med rester af afrenset materiale.

° Uteet filteranleeg, som f.eks. spreengte poser, med forgget emission af stav til falge.
° Diffust stgv fra dbenstdende porte og dgre, uteette porte og dére, uteet blaesekabine eller
utilstreekkeligt rengjorte emner.
° Beleegninger pa kagretgjer, der transporterer emner ind og ud af sandblaesekabinen.

Védmaling

° Emission af oplgsningsmidler og malingstgv fra afkast fra malerhal og -kabine (pafgring og
terring) samt fra sprgjteboks, flash-off-zone og haerdeovn.

° Fordampning af oplgsningsmidler i forbindelse med pafgring, térring og heerdning af malingsfilm.

° Malingstev, som ikke opfanges i filtermatte eller i "vandvaeggen” m.m.

° NOx fra rgggasser fra gas- eller oliebraendere.
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° Diffus emission af oplgsningsmidler og malingstgv fra dbentstdende porte og dare, utaette porte
og dgre samt uteet malerkabine/malerhal.

Ved udvidelse af hal 29, 30, 39 og 40 vil der primeert fremkomme Lluftforurening fra slibe- og
svejseprocesser som beskrevet i miljggodkendelse meddelt d. 5. juli 2023. Der vil veaere emission i
form af partikelholdig reg og gasarter.

Ved etablering af ny kedelcentral vil der primaert forekomme luftforurening i form af stev, NO, og
CO. Disse reguleres direkte i bekendtggrelse om mellemstore fyringsanlaeg.

Der tages hgjde for begraensning af risikoen for ovenstdende Luftforureningsscenarier, ud fra vilkar
som allerede er geeldende samt supplerende vilkar, dels i forhold til
virksomhedernes indretning og drift,
driftskontrol,
service
praestationskontrol og emissionsmalinger af nye afkast ved forarbejdningshaller 29,30,39 og
40, overfladebehandlingshal nr. 38 og den nye kedelcentral.

BAT-konkLlusioner til reducering af Luftforurening fra emissioner i spildgasser, herunder VOC, NOx,
CO og stev vil Lligeledes veere geeldende for de ans@gte udvidelser/andringer. Det drejer sig om

BAT nr. 14-18 i BREF-dokumentet.

Begrundelser for de stillede vilkar, stillet i vilkarsafsnittet, fremgar af nedenstdende skema.

Vilkar | Geeldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til | Iht
VOC

25 Geeldende for mgd og tillaeg | Vilkaret er stillet i forhold til §811 og 25V
reduktionsprogrammet i VOC-
bekendtggrelsen, som virksomhederne
gnsker at fglge.

Reduktionsprogrammet fremgar af
VOC-bekendtggrelsens bilag 4, afsnit
5. Jf. bekendtggrelsens §11
forudseetter det, at der opnas en
reduktion, der svarer til den, som
opnas ved at anvende
emissionsgraenseveerdierne i
bekendtggrelsens bilag 2.

Virksomhedernes aktivitet i
forbindelse med VOC-
bekendtggrelsen kan henfgres til
aktivitet nr. 8 (Anden
overfladebehandling) i
bekendtggrelsens bilag 1. Jf.
bekendtggrelsens bilag 4, afsnit 5
kan reduktionsprogrammet anvendes
for denne type aktivitet.
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Virksomhederne har tidligere
indsendt beregning af malemissionen
(M) iht. bilag 4, afsnit 5 (5.1) i
forbindelse med
godkendelsesprocessen i 2023.

Der er BAT-AEL’er for emissioner af
VOC jf. tabel 9-11i BREF-dokumentet.
Disse er gaeldende fra ar 2024. Det er
Vejle Kommunes vurdering, at disse
skal overholdes jf. vilkar 27 i
eksisterende godkendelse samt for
dette tilleeg. Den nye malehal skal
medtages i beregningerne, der
indsendes jf. vilkar 66 og 80 — fgrste
gang 15. februar 2025

26 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli | §15Y
2023.
29 Revideret vilkar Angivelse af betingelser for Afsnit 5.2.4%
overholdelse af
emissionsgreenseveaerdier og
malebetingelse ved eksisterende og
ny kedelcentral
Emissionsgreenser
27 Geeldende for mgd og tilleeg | De geeldende §22,1)¢
emissionsgraensevaerdier (maksimalt
tilladelige udledning) for processerne.
N 1.4.1,78
- For metallisering:
. §8M
- For slibeprocesser:
. 1.4.3,115 /8131
- For blaeserensning:
- For male-/lakeringsprocesser: 1.4.4,7° /810M
- For ud'ledning af kale- og §6-7M
smgremidler
Tabel 28

Vurderes ligeledes at vaere relevante
for eendringerne/udvidelserne. Afkast
og filtre skal sdledes dimensioneres
herefter.

Der er vedtaget BAT-AEL for stgv fra
sprgjtelakering. Graenseveerdien skal
veere < 1-3 mg/Nmé&. Vejle Kommune
har valgt at fastholde graensen til 3
mg/Nm? for den nye malehal, da
virksomhederne fortsat ikke er
placeret i et fglsomt omréde. Vilkéaret
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er geeldende fra 9. december 2024.
hvor BAT-konklusionerne for STS
industrier treeder i kraft.

28

Geeldende for mgd og tillaeg

Der er i BREF-dokumentets tabeller
9-11 fastsat BAT-AELer for VOC-
emissionsgraenser. Der er angivet
intervaller, hvor Vejle Kommune har
fastsat greenser svarende til de
hgjeste graenser, da virksomhederne
ikke ligger i et sadrbart omrade. Vejle
Kommune fastholder denne veerdi for
den nye malehal, idet omgivelserne
ikke har andret mht. fglsomhed.
Greenserne skal veaere overholdt
senest 9. december 2024.

Tabel 9-118

29

Revideret

Vilkar for emissionsgraenseveerdier
knyttet til kedelcentralen er dels
overfgrt fra eksisterende
miljggodkendelse og krav geeldende
for nye mellemstore fyringsanlaeg

Vilkar 6% og
bilag 3P

Immissionsgraenser (B-vaerdier)

30

Revideret vilkar

Der er fastsat immissionsgranser, de
sdkaldte B-veerdier, som er den
koncentration af et stof, der
maksimalt ma forekomme i luften (1,5
m over terraen) uden for
virksomhedernes skel, som ogsa
vurderes at veaere geeldende for nye
afkast.

Virksomhederne har foretaget OML-
beregninger (bilag 19a) iht.
Miljgstyrelsens Luftvejledning.

Inputdata ved emissioner af
blandingsfortynder ved afkast 45 til
25 mg/Nm? og der er taget
udgangspunkt i en driftstid pa 80

arbejdsdage arligt. Beregningen viser,

at de fastsatte parametre i
eksisterende miljegodkendelse vil
veere overholdt ved
udvidelse/e&ndring af hal 38. Der er
dog ikke udfgrt beregninger for
aluminium.

Det er dog fortsat en betingelse, at
der etableres rgggasrensning pé
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eksisterende og ny malehal (hal 35 og
38)

Graenserne for de enkelte B-veaerdier
er i henhold til:

- Zink og aluminium
- Stalgrit, stalshot og Lign.

- Malings-, epoxy-. Polyurethan- og
zinkstgv, samt blandingsfortynder.

- Mineralske og vegetabilske
olieaerosoler, samt slibestgv.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at
der ogsa kan forekomme lugt fra
produktionen i forbindelse med maling
og lakering fra den nye malehal
Derfor vurderes vilkaret om Lugt at
veere aktuelt for eksisterende
miljggodkendelse og tillaeg.

Der er fastsat b-veerdier geeldende
for den nye kedelcentral. B-veerdierne
geelder pt. ikke i den eksisterende
kedelcentral. De vil fgrst treede i
kraft for denne i 2028, nar der skal
foretages anmeldelse efter
bekendtggrelsen.

1.4.1,8%

1.4.3,125/ bilag
5M

1.4.411%/ bilag
5M

Bilag 5™

§22,9)°

Bilag 7Mc?

Afkasthgjder og krav til rensning

31

Geeldende for mgd og tilleeg

Procesluft fra
nye/udvidede/&ndrede processer
skal opsamles og afledes igennem
afkast.

§2M

32

Geeldende for mgd og tilleeg

Krav omfatter ogsa nye afkast, der
skal dimensioneres, sa B-vaerdier for
den pageeldende proces kan
overholdes i virksomhedernes skel.

§22M og bilag

7MCP

33

Geeldende for mgd og tillaeg

Der er ikke e&endret i svejsemetoderne.
Krav til afkasthgjde og rensning for
MIG/MAG-svejsning tager fortsat
udgangspunkt i, at virksomhederne
har mere end samlet 8 svejsesteder
og bruger mere end 2000 svejsetimer
pr. ar.

8§10, stk.1 og
Bilag 2, tabel
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Der svejses kun i ulegeret stal i hal
29,30,39 og 40, som udvides.
Vilkaret vurderes derfor at veere
geeldende her ogsa.

VOC-reduktionssystem for
eksisterende og nye afkast, der
emitterer blandingsfortynder.
Vilkaret er geeldende for afkast pa
malehal 35 og 38.

34 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljégodkendelse af 5. juli | §10, stk.2"
2023 Bilag 2, tabel
3aV
Bilag 2, tabel
5M
35 Revideret vilkar Vilkaret revideres, s& det bade 1.4.1,9/1.4.313/
omfatter tidligere OML-beregning 1.4.4,10%
udfert for hal 35 mm, OML-
beregninger indsendt med denne
ansggning for hal 38 mm. og ny
kedelcentral.
Vilkaret skal sikres, at afkasthgjde og
maksimale luftmaengder er fastsat, s
det sikres, at virksomhedernes
aktiviteter ikke medfgrer
overskridelse af B-veerdi
36 Revideret Vilkaret skal sikre, at der etableres Bilag 5 jf. 822"

K henviser til miljggodkendelse af kedelcentral (2015)
S henviser til standardvilkarsbekendtggrelsen

¢ henviser til godkendelsesbekendtggrelsen

M henviser til maskinveerkstedsbekendtggrelsen

Y henviser til VOC-bekendtggrelsen
L henviser til Luftvejledningen

MCP henviser til bekendtggrelse om miljgkrav for mellemstore fyringsanlaeg

Det vurderes, at hvis virksomhederne far etableret filter/afkast som beskrevet i

maskinveerkstedsbekendtggrelse, MCP-bekendtggrelsen og VOC-reduktionsanlaeg jf. vilkdrene og
BAT-konklusionerne i forhold til Luftforurening, vil de miljémaessige gener vaere minimale og
acceptable.

Affald

I miljégodkendelse er der beskrevet en reekke affaldstyper, som typisk er relateret til
metalforarbejdning, overfladebehandling og drift af en flisfyret kedelcentral. Affaldstyperne er
beskrevet i bekendtggrelsen for standardvilkar (afsnit 1, listepunkt A203, pkt. 1.2) samt i
bekendtggdrelse om maskinveerksteder og mellemstore fyringsanleaeg.
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Welcon A/S og Welpaint A/S har i forbindelse med indsendelse af ansggningerne fremsendt
opgerelse med affaldstyper og maengder, som tager udgangspunkt i affaldsopggrelser for 2023 —
2024.

Udvidelse af hal 29,30, 39 og 40 vil ikke medfgre nye affaldstyper i forhold til de nuvaerende
aktiviteter i hallerne. Det samme vil ggre sig gaeldende for den nye kedelcentral. Etablering af den
nye malehal vil ikke medfgre andringer i affaldstyper, idet det vil vaere samme produkter som
allerede anvendes i hal 35. De nye montagehaller medfgrer ikke sendringer, idet der blot er tale en
flytning af en eksisterende aktivitet, som hidtil har foregaet i den hal, der omdannes til ny malehal
(hal 38).

Handtering og opbevaring af affaldet fra de udvidede forarbejdningshaller, den kommende
kedelcentral og den nye malehal vil ske som det ske i dag. De maksimale oplagsmaengder vil ikke
blive sendret.

Der findes der BAT-konklusioner i forhold til opbevaring af kemikalier og affald. Disse konklusioner
blev stillet i forbindelse med miljggodkendelsen i juli 2023 og vurderes at veere geeldende for dette
tilleeg.

Vilkar. Geldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.
Generelt
37 Geeldende for mgd og tillaeg | Fremgar af mil jggodkendelse af 5. juli 2023 | Vilkar 14X
Affald fra kedelcentralen
38 Revideret Vilkaret er &endret for den nye kedelcentral | Vilkar 13X og
pad baggrund af MCP-bekendtggrelsen § 4QMcP
Stegvaffald
39-42 Geldende for mgd og tilleeg | Fremgar af mil jggodkendelse af 5. juli 2023 | 1.4.1,10°
1418
1.4.3,145
Olie- og kemikalieaffald
43 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 1.4.,2/
2023. 1.4.4,128
Vilkar 16X
§3],
stk. 5M

K henviser til miljggodkendelse af kedelcentral (2015)

S henviser til standardvilkarsbekendtggrelsen

M henviser til maskinveerkstedsbekendtggrelen

MCP henviser til bekendtggrelse om miljgkrav til mellemstore fyringsanleeg

Ud fra miljgtilsyn pa virksomhederne, og pa baggrund af virksomhedernes beskrivelse af
opbevaring og handtering af kemikalier og affald i deres mil jstekniske beskrivelse, supplerende
oplysninger, samt i udfyldt BAT-tjekliste, vurderes det, hvis vilkarene stillet i eksisterende
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miljsgodkendelse overholdes og nedenstdende BAT-anbefalinger fortsat fglges, at opbevaring og
handtering af kemikalier og affald er miljgmaessigt forsvarligt.

BAT

Virksomhederne skal tilstreebe at falge BAT-anbefalinger vedr. opbevaring og hadndtering af
kemikalier og affald — BAT 5§ og 22. Dette gor sig overordnet geeldende for minimering af
affaldsmaengderne, optimere genbrug og genanvendelse og sikre en korrekt bortskaffelse. For
opbevaring omfatter BAT korrekt opbevaring, minimere oplagsmaengder, tiltag til hindring af
overfyldning, opsamling af VOC og inddeemning af spild.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der skal fastsaettes vilkar for de potentielle kilder, der kan give anledning til jord- og
grundvandsforurening jf. godkendelsesbekendtggrelsens 821, stk. 1nr. 7. De potentielle kilder, der
kan give anledning til jord- og grundvandsforurening ved de ansggte udvidelser og andringer, kan
vaere opbevaring og handtering af olie, kemikalier, farligt affald, udendgrs handtering og opbevaring
af materialer (bade organiske og uorganiske) samt opstilling og nedgravning af tanke til f.eks.
kemikalier m.v.

Vilkar Gealdende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.

44 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 2023 | 1.4.4,13S
Vilkar
17%

§3], stk.

5 og
stk. 6M

45-47 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 2023 | §3], stk.
2,3 0og
4M

48-49 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 2023 | §§32,
33M

Vilkar
18-19K

50-52 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 2023 | §21, 10)°

K henviser til miljogodkendelse af kedelcentral (2015)
S henviser til Standardvilkarsbekendtggrelsen

M henviser til Maskinveerkstedsbekendtggrelsen

® henviser til Godkendelsesbekendtggrelsen

Virksomhederne skal Leve op til de stillede vilkar for at beskytte jord, grundvand og overfladevand.

Grundvand
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Virksomhederne ligger i Brande Vandveerks indvindingsopland. Indvindingsoplandet er ikke sarbart.
Oplandet er ikke udpeget som et OSD, men det sidestilles med et OSD, jf. Naturstyrelsens
kortlaegning af indsatsomrader i forhold til grundvand.

Basistilstandsrapport

Da der handteres mange kemikalier og farligt affald pa virksomhedernes omrade, er der tidligere
truffet afgerelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for kortlaegning af den aktuelle
forureningsstatus. Der er sket i forbindelse med meddelelsen af mil jggodkendelsen i juli 2023. En
stor del af de udvidelser/eendringer, der er ansggt om, kommer til at ske pa arealer som allerede er
medtaget i den oprindelige basistilstandsrapport. Virksomhederne har indsendt beskrivelse i
forhold til regelsaettet om basistilstandsrapporter, som fremgar af bilag 31. Der er i maj 2024
truffet afgerelse af Vejle Kommune om, at de udvidelser/eendringer som dette tillaeg omfatter, ikke
medfgrer, at der skal laves en supplerende basistilstandsrapport.

Spildevand
Der er indsendt separat ansggning til udledning af spildevand (saniteert og overfladevand). Vejle

Kommune, team spildevand har vurderet, at der vil kunne meddeles seerskilt tilladelse hertil.

BAT
BAT 5 og 22 — relateres til undga forurening af jord og grundvand og dermed undga problemer, nar
procesanlaegget engang skal nedleegges. Det er ogséa geeldende for udvidelserne/aendringerne.

Stgj
Virksomhederne har faet udarbejdet en rapport af kvaliteten "Miljgmaling — ekstern stgj” jf.
oplysningskrav i Godkendelsesbekendtggrelsen. Rapporten er vedlagt som bilag 17 (version 13 —
dateret maj 2024) og beskriver de identificerede stgjkilder samt kommende udvidelser pa
virksomhederne.

Vilkar Gealdende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.

Ekstern st@j

53 Geeldende for mgd. og tilleeg Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 2023

Vilkaret indgar ogsa i Welcons
miljggodkendelse af kedelcentralen. MCP-
bekendtggrelsen indeholder skaerpede
stgjgraenser i forhold til de meddelte
stgjgraenser. Fastholdelse af eksisterende
stgjgreenser sker med baggrund i, at der
tidligere er meddelt dispensation jf.
lignende skeerpelse i
maskinveerkstedsbekendtggrelse samt at
aktiviteterne pa virksomhederne er
miljemaessigt, teknisk og
forureningsmaessigt forbundne.

Vilkar 7€

Vibrationer

54 Geeldende for mgd. og tilleeg Fremgar af mil jggodkendelse af 5. juli 2023 | Vilkar 8¢
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Lavfrekvent- og infralyd

55 Geeldende for mgd og tillaeg Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli 2023 | Vilkar 10¥

K henviser til miljpgodkendelse af kedelcentral (2015)

Virksomhederne skal overholde de stgjgraenser, der er fastsat i vilkrene. Der var i vilkar 67 i
miljsgodkendelse fra 5. juli 2023 stillet vilkdr om eftervisning af overholdelse af de fastsatte
stgjgraenser. Dokumentationen blev indsendt i perioden, hvor der var indsendt ansggninger om
diverse udvidelser. Vejle Kommune bad derfor om en opdateret akkrediteret stgjrapport, som ogsa
indeholdt kommende stgjkilder — se bilag 17. Af den seneste opdaterede akkrediterede
stejkortleegning fra maj 2024 fremgar det, at den nye kedelcentral ikke medtaget, idet det af
raddgiver vurderes, at stgjbidraget herfra er uvaesentligt. Stgjredeggrelsen viser, at de starste
stgjbidrag primeert stammer fra virksomhedernes truckkersel. Der er i redeggrelsen fastsat
referencepositioner ved Vejle 263, Vejlevej 269 og Vejlevej 278. Stgjredegerelsen konkluderer, at
der ikke er konstateret signifikante overskridelser af greenseveerdierne. Vejle Kommune vurderer,
at stgjgreenserne i vilkdr 53 kan overholdes under de forudsaetninger, som rapporten angiver og de
fastsatte samt beskrevne driftstider. Stgjrapporten indeholder beskrivelser i forhold til
usikkerheder, hvilket Vejle Kommune ikke kan godskrive virksomhederne, idet der er tale om en
godkendelsesproces.

Da der er tale om flere forskellige udvidelser, som endnu ikke drifter, vurderer Vejle Kommune, at
der skal ske revision af vilkdr 67 med eftervisning af overholdelse af stgjgreenser 1ar efter
meddelelse af dette tilleeg.

Driftskontrol og service

Den eksisterende miljegodkendelse indeholder vilkar i forhold til driftskontrol og service
(egenkontrol) af virksomhedernes filtre. Det er krav i henhold til godkendelsesbekendtggrelsens
§2], stk. 1, nr. 4-5), at der stilles vilkdr om egenkontrol, med angivelse af prgvetagnings- og
malemetoder, hyppighed og vurderingsmetoder. Derudover er der krav om egenkontrol i
Maskinveerkstedsbekendtggrelsen og standardvilkdrsbekendtggrelsen, som er indarbejdet
godkendelse. De stillede vilkar vil ligeledes geeldende for de ansggte udvidelser, dog ikke for den
nye kedelcentral.

Begrundelse for de enkelte vilkar fremgar af nedenstdende skema.

Vilkar | Geeldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht.

Generelt

56-58 | Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli 2023. | 1.4.1,13/1.4.

Der stilles krav om vedligeholdelse af alle ]8;164/]45
virksomhedernes filtre, hvilket ogsa omfatter | ~ "
de ansggte haller. §87, 9,10,
14 og 20M
Svejse- og skeereprocesser
59 Geeldende for mgd og tillaeg . . 8§10, stk.4 ™

Fremgar af miljggodkendelse af 5. juli 2023
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Kedelcentralen

60 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli 2023 g;rar 22-
8§17, stk.
4MCP

Vilkaret omfatter udelukkende den o
61 Geeldende f d o Vilkar 22-
geldende for mg eksisterende kedelcentral og AMS-udstyr til 2:3K ar
maling af CO. Den nye kedelcentral omfattes
af krav om praestationskontrol iféalge MCP-

bekendtggrelse.

K henviser til miljogodkendelse af kedelcentral (2015)

S henviser til standardvilkarshekendtggrelsen

M henviser til maskinvaerkstedsbekendtgerelsen

MEP henviser til bekendtgerelse om miljekrav for mellemstore fyringsanlaeg

Vejle Kommune vurderer, at driftskontroller og service for de ansggte udvidelser vil kunne
implementeres i virksomhedernes eksisterende procedurer og styringssystemer jf. virksomhedernes
miljgledelsessystem.

BAT

Flere af BAT-anbefalinger omfatter forhold til driftskontrol for virksomheder, der arbejder med
overfladebehandling med organiske oplgsningsmidler. Virksomhederne har forholdt sig til disse
anbefalingerne og vurderes at arbejde serigst med disse jf. bilag 21.

Praestationskontrol og malinger

Der kan fastsaettes vilkar om eftervisning af overholdelse af vilkar ved klager og ved begrundet

mistanke om overskridelse af fastsatte greenser for luftforurening og stgjbelastning. Derudover

indeholder bekendtggrelserne om maskinvaerksteder og mellemstore fyringsanlaeg konkrete krav
om preestationsmalinger.

Vilkarene er begrundet i nedenstdende skema.

Vilkar | Geeldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideres til Iht
Luft
62 Revideret vilkar Begrundelse for det reviderede vilkar er, at

det skal eftervises, at forudsaetningerne i
OML-rapporten jf. bilag 16 og 19a er korrekte.
OML-rapporten skal omfatte eksisterende og

nye afkast.
Der er stillet krav om preestationsmalinger §5 20 og
fra den nye kedelcentral. Den eksisterende oMcP

kedelcentral vil blive omfatte af disse, nar
der skal foretages anmeldelse efter
bekendtggrelsen i september 2028
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63 Revideret vilkar Der stilles krav om preestationskontrol af 1.4.1,04/1.4.
alle virksomhedernes afkast, hvis 3,17/
tilsynsmyndigheden forlanger det. Kravet er 1.4.4158
I\;a Skt'andar:\([lll;aLsieke:jlldtgm[eLsen og fra §524-26

askinveerkstedsbekendtggrelsen. 0g 28-290
M

Derudover er der krav i miljggodkendelsen af | Vilkar 24-
kedelcentralen, som viderefgres. 26
Som supplement til det eksisterende vilkar er | Bilag 7M°P
der i tabellen indsaet en ekstra raskke med
angivelse af prgvetagning og analysemetode
ved méling af SO,

64 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023.

65 Geeldende for mgd og tilleeg Fremgar af miljégodkendelse af 5. juli 2023. §21.11)°

VOC — Reduktionsprogram

66 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023 §26, stk.

2V

Stgj

67 Revideret vilkar Den indsendte stgjredeggrelse indeholder Vilkar 9,
flere udvidelse pa virksomhederne, som 12 og 21X
endnu ikke er sat i drift. Vilkaret er fastsat
for at verificere, at forudsaetninger i
stgjredeggrelsen fra maj 2024 er retvisende.

68-71 | Geeldende for mgd og tillaeg | Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli 2023.

Spildevand

72-75 | Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljogodkendelse af 5. juli 2023

Monitering af jord og grundvand, basistilstandsrapport

76 Geeldende for mgd og tilleeg Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 2023 516 stk 1°

K henviser til miljggodkendelse af kedelcentral (2015)
S henviser til standardvilkarsbekendtgerelsen

M henviser til maskinvaerkstedsbekendtggrelsen

Y henviser til VOC-bekendtggrelsen
MCP henviser til bekendtggrelse om miljgkrav til mellemstore fyringsanleeg
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Driftsjournal
For at miljgmyndigheden kan kontrollere, om virksomhederne efterkommer vilkar om
vedligeholdelse af anlaeg, installationer mm. stilles der vilkar om driftsjournalisering.

Vilkarene er begrundet i nedenstadende skema.

Vilkar | Gzeldende/Revideret/Nyt Begrundelse for vilkar/Revideret til Iht

77 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 2023 §34M

78 Revideret vilkar Vilkaret revideres pa grund af nye krav i Vilkar 27
bekendtggrelse for mellemstore fyringsanleeg. | §46MCP

Dog indeholder det reviderede krav om en
reekke forhold, der ogsa fremgik af det
oprindelige vilkar

79 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljsgodkendelse af 5. juli 2023 1.4.1,15/1.4.
3,18/1.4.4,1
7S

80 Geeldende for mgd og tilleeg | Fremgar af miljegodkendelse af 5. juli 2023. §22,5)¢

K henviser til miljggodkendelse af kedelcentral (2015)

S henviser til Standardvilkarsbekendtggrelsen

M henviser til Maskinveerkstedsbekendtggrelsen

¢ henviser til Godkendelsesbekendtggrelsen

MEP henviser til bekendtgerelse om miljekrav for mellemstore fyringsanlaeg

Det er miljgmyndighedens vurdering, at virksomhederne, i kraft af at de er ISO-certificeret, allerede
har implementeret driftsjournalisering, som en del af deres miljoledelsessystem. Det vurderes
derfor, at virksomhederne vil kunne integrere driftsjournaler for udvidelserne pa lige fod med
eksisterende drift.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er i forbindelse med ansggningerne foretaget en risikoanalyse af virksomhederne ud fra
opbevaring og handtering af kemikalier. Der er jeevnligt service og vedligehold med filtre og
procesanlaeg, sa risikoen for omgivelserne vurderes minimal. Unormal drift og driftsforstyrrelser vil
blive registreret i henhold til virksomhedernes mil jgledelsessystemer.

Natura2000 og beskyttet natur
Vejle Kommune har ingen kendskab til forekomst af bilag IV-arter pa eller i umiddelbar naerhed af
virksomhederne.

To Natura2000- omrader ligger ca. 8 km fra virksomhederne. @st for ligger Natura 2000-omradet
N76 og vest for Lligger N70.

Natura2000-omrade nr. 76 "Store Vandskel, Rgrbaek Sg, Tinnet Krat og Holtum Adal bestar af
habitatomraderne nr. 65 og 235. Udpegningsgrundlaget for Natura2000-omradet fremgar herunder:

SIDE 44 / 47



L.ldpoﬂningngrundlau for Habitatomrade nr. 65

Naturtyper.

Arter:

Sebred med smaurter (3130)
Neeringsrig se (3150)
Vandleb (3260)

Ter hede (4030)

Surt overdrev* (6230)
Haengesask (7140)
Rigkaer (7230)

Beg pa mor med kristtorn
(9120)

Stilkege-krat (9190)

Elle- og askeskov* (91EQ)
Blank seglmos (6216)

Kransnélalge-se (3140)
Brunvandet se (3160)
Vad hede (4010)
Enekrat (5130)

Tidvis vad eng (6410)
Kildevaeld* (7220)

Beg pa mor (9110)
Beg pa muld (9130)

Skovbevokset tarvemose* (91D0)

Kildevaeldsvindelsnegl (1013)

Arter:

Ter hede (4030)
Tidvis vad eng (6410)
Kildevaeld* (7220)
Stilkege-krat (9190)

Elle- og askeskov* (91E0)
Baeklampret (1096)

Baeklampret (1096) Stor vandsalamander (1166)
Odder (1355) Damflagermus (1318)

Ll g for ade nr. 235

Naturtyper: Visse-indlandsklit (2310) Graes-indlandsklit (2330)
Sebred med smaurter (3130) Kransnalalge-so (3140)
Naeringsrig se (3150) Vandleb (3260)

Surt overdrev* (6230)
Haengesaek (7140)
Rigkaer (7230)
Skovbevokset tarvemose*
(91D0)

Odder (1355)

Natura2000-omradet nr. 70 "Mose ved Karstoft A” bestar af habitatomradet nr. 63.
Udpegningsgrundlaget for Natura2000-omradet er vist herunder:

aturtyper:

lag for ade nr. 63
Sebred med smaurter (3130)
Brunvandet se (3160)

Tidvis vad eng (6410)
Haengesaek (7140)

Kransnalalge-so (3140)
Vad hede (4010)
Nedbrudt hejmose (7120)
Tervelavning (7150)

£ JRIE
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Vejle Kommune har pa baggrund af veesentlighedsvurderingen samt ansggeres foranstaltninger
vurderet, at virksomhedernes aktiviteter ikke i sig selv (direkte/indirekte) eller i forbindelse med
andre planer og projekter, kan pavirke arter og naturtyper pa Natura2000-omradets
udpegningsgrundlag. Det er desuden vurderet, at virksomhederne ikke vil kunne beskadige eller
pdelaegge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en naermere konsekvensvurdering af virksomhedernes virkninger pa
internationale naturbeskyttelsesomrader eller pa konkrete bilag IV eller rgdlistearter jf.
miljeministeriets bekendtggrelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesomrader samt beskyttelse af visse arter.

Samlet vurdering

Det vurderes ud fra virksomhedernes miljgtekniske beskrivelse med bilag og supplerende
oplysninger, samt pa baggrund af de stillede vilkar, at virksomhederne vil kunne drives i
overensstemmelse med miljglovgivningen og BAT -konklusioner for branchen herunder BREF-
dokumentet for overfladebehandling med organiske opl@sningsmidler samt traebeskyttelse med
kemikalier offentliggjort d. 9. december 2020. Det vurderes at virksomhederne vil kunne drives
uden at medfere vaesentlige gener for omgivelserne.

Udtalelse fra hgringsberettigede

Ansggningsmaterialet har vaeret annonceret pad Vejle Kommunes hjemmeside jf.
godkendelsesbekendtggrelsens kapitel 9. Der er ikke modtaget henvendelser vedrgrende
ansggningsmaterialet.
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Udkastet har vaeret i hgring hos virksomhederne i perioden 1. november til 19. november 2024.
Virksomhedernes bemaerkninger er indarbejdet i tillaegget.
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Bilagsoversigt og kopliste

Bilag

Bilag 1. Ansggning om tilleeg til miljggodkendelse, indsendt 5. september 2023
Bilag 2. Oversigtsplan med bygningsnumre og anvendelse
Bilag 3-4. Placering og oversigt over afkast og skorstene
Bilag 5. Oversigt - belaegning

Bilag 6. Oversigt — kloak og regnvand

Bilag 7. Oversigt tanke (olie, gas, ilt og COy)

Bilag 8. Oversigt over bygningsudvidelse og jordforurening
Bilag 9. Oversigtskort

Bilag 10. Anmeldelse udvidelse af finish haller (29/30-39/40)
Bilag 11. Oversigt — kemikalier og transport

Bilag 12.0versigt — maling og transport

Bilag 13. Stgjkortlaegning AMS maj 2024

Bilag 14. Oversigt Truckkersel

Bilag 15. OML-beregning Kedelleverandgr

Bilag 16 OML Spredningsberegning kedelanleeg

Bilag 17. OML-beregning VOC mm 14. juni 2024

Bilag 18. Risk Assessment — Accident and product -Give
Bilag 19.Risk Assessment — Kemikalier Welpaint

Bilag 20. Produktliste Welcon

Bilag 21. Procesflow

Bilag 22. Affaldsopggrelse Welpaint 2024

Bilag 23. BAT-tjekliste

Bilag 24. VOC-beregning

Bilag 25. Beskrivelse af kedelanleeg og filter

Bilag 26. Erklaering om driftstid i eksisterende kedelbygning
Bilag 27. Indretning af kedelrum KSM

Bilag 28. Welpaint Give — kontrol af filter

Bilag 29. Welpaint(Muehlhan) ISO14001 certifikat

Bilag 30. Welcon ISO14001 certifikat

Bilag 31. Anmeldelse jf. miljgvurderingsloven

Bilag 32. Notat risikovurdering 5. april 2024

Bilag 33. BTR-ansggning udvidelse

Bilag 34. Beregning risikokvotient

Bilag 35. Beskrivelse af rgggas-anlaeeg VOC

Kopimodtagere
°  Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Radgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding,

stps@stps.dk

°  Friluftsraddet, Scandiagade 13, 2450 Kgbenhavn SV, fr@friluftsraadet.dk og
trekantomraadet@friluftsraadet.dk

°  Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

° DN Vejle, vejle@dn.dk

° DOF, Vesterbrogade 140, 1620 Kgbenhavn K, natur@dof.dk

° DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkeervej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
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Ansggning for Anmeldelse af
maskinvaerksted

Vejle Kommune

Vejlevej 270, 7323 Give

CVR/RID: CVR:31347327-RID:31388337

Fase: Ansggning

BOM-nummer: MalD-2023-7747
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (09-10-2023 08:13)

Projekt: Welcon Miljgans@gning tillaeg

Ansggningstyper: Miljganmeldelse af maskinvaerksted

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 035095, BFE nummer: 7905675
Matrikler: Matrikel nr.: 4i, Ejerlav: Svindbaek By, Thyregod

Personer tilknyttet projektet

Navn Projektrettighed Kontaktoplysninger
Chresten Moos Petersen Projektejer Ryttervangen 18, 7323 Give
(Indsendt af) cmp@ktebyg.dk

+45 22793422
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Udfyld ansggning

Den dokumentation der skal vedlaegges ans@gningen nar den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer
31491401 - WELCON A/S

P-nummer
1014501580 - WELCON A/S

Vejlevej 270
7323 Give

Virksomhedstype

Hovedaktivitet
Listepunkt MVB, Maskinveerksteder

Anmelder og ejerforhold

Anmelders navn

Jens R. Pedersen

UDFYLDT |

UDFYLDT |

UDFYLDT |

Adresse

Vejlevej 270, 7323 Give

Virksomhedens navn

Welcon A/S

Adresse

Vejlevej 270, 7323 Give

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsagte

Matr. nr. 4i, Svindbaek By, Thyregod

Angiv P-numre, hvis der sgges til flere P-numre

Eventuel bemeaerkning

Kontaktperson

Jens Pedersen

Adresse

Vejlevej 270, 7323 Give

Telefonnummer

20757323

Mailadresse

jp@welcon.dk

Indsaet kontaktoplysninger pa ejer

Eventuelle yderligere bemaerkninger

Kort beskrivelse af det anmeldte projekt

UDFYLDT |
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[ Marker i boksen, hvis du vil anmelde et nyt maskinvaerksted

[v  Marker i boksen, hvis du vil anmelde aendringer eller udvidelser til et eksisterende maskinveerksted

Virksomheden Welcon A/S fremstiller tarnrgr til vindmeller og klargar
disse efter maledrbehandling med indv. montering af kabler, stiger og
reposer.

Tarnsektionerne produceres af stalplader som valses til ringe og
sammensvejses

Stalplader og ringe til tarnsektioner samt udstyr som kabler, stiger,
reposer mv. leveres til fabrikken udefra.
Virksomheden Welpaint A/S sandbleeser og malerbehandler

Giv en kort beskrivelse af din virksomhed og hvad du gerne vil anmelde tarnsektionerne i hal 13, hal 35 og hal 38.

Derudover udfgres der mindre maler reparationer i hal 10, 11 og 12.

Der ansgges om udvidelse af den eksisterende montagehal (Hal 38) pa
1.460 m2, saledes montagehal kommer op pa et areal pai alt 5.170 m2,
samt sgges der om anvendelsesaendring fra den nuveerende montagehal
til sandblaeser og malerhal.

Derudover udvides den eksisterende kedelbygningen med en 2,5 MW
flis-kedel og flis-grav (ca. 150 m2), samt etablering af nye montagehaller
(50, 51 og 52) pa 4.540 m2 til erstatning af hal 38.

Bilag
BILAG 3 - Oversigt - Bygnings nr. og Anvendelse.pdf
BILAG 2 - Oversigt over udvidelser og jordforurening.pdf

Bygningsmassige a&ndringer/udvidelser og start af |

virksomhed UDFYLDT |

(e Kraever det ansggte bygnings- eller anleegsmaessige udvidelser Ja
eller andringer?

Angiv forventede tidspunkter for start af bygge- og anleegsarbejder September 2023

Angiv forventede tidspunkter for afslutning af bygge- og anleegsarbejder Marts 2023

Startdato for virksomhedens drift. Virksomheden er i drift

Der ans@ges om udvidelse af den eksisterende montagehal (Hal 38) pa
1.460 m2, saledes montagehal kommer op pa et areal pa i alt 5.170 m2.

Eventuelle yderligere bemaerkninger Derudover udvides den eksisterende kedelbygningen med en 2,5 MW
flis-kedel (ca. 150 m2), samt etablering af nye montagehaller (50, 51 og
52) pa 4.540 m2.

Driftstid og stgjende aktiviteter | UDFYLDT |

Markeret ikke relevant:
Der henvises til krav i miljg godkendelsen j. nr. 09.02.01-P19-4-20 samt til stgjkortlagning fra AMS eksperten Bilag nr. 17

Tegninger [ |  UDFYLDT |

Orientering
Markeret: Jeg har leest og forstaet ovenstaende

Bilag
BILAG 4 - Oversigt - Kemikalier og transport.pdf
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BILAG 6 - Oversigt - Afkast og skorstene.pdf

BILAG 2 - Oversigt over udvidelser og jordforurening.pdf
BILAG 9 - Oversigt - Tanke (Olie, Gas, llt, CO2).pdf
BILAG 8 - Oversigt - Beleegning.pdf

BILAG 7 - Oversigt - Kloak og regnvand.pdf

BILAG 5 - Oversigt - Maling og transport.pdf

BILAG 3 - Oversigt - Bygnings nr. og Anvendelse.pdf

Ravarer og affald [ |  UDFYLDT |
Angiv art, forbrug og oplag af ravarer og vasentlige hjelpestoffer, herunder kale-smaremidler.
Ravarer og hjazlpestoffer Forbrug (ca.) Opbevaring
Stalplader og flanger 100.000 t Se bilag 3
Svejsepulver 930 t Se bilag 3
Svejse Trad 965 t Se bilag 3
lIt (Oxygen) 470.000 m3 Se bilag 9
Arcal/Argon/ Nitrogen 74.000 m3 Se bilag 9
Propan 137.000 kg Se bilag 9
Se bilag 1 for materiale til Welpaint Se bilag 4 og 5
Eksempel pa udfyldning
Ravarer og hjalpestoffer Forbrug (ca.) Opbevaring
Blanke stalror 1.110 tons
Rustfri stalror 330 tons
Aluminium 1.400 tons
Zink 400 tons
Mineralsk olie 17.500 liter
Vegetabilsk olie 3.600 liter
Glasgrit 1.8 tons
Udfyld felgende tabel
Affaldstype Mangde [kg/ar] Farligt / ikke farligt Opbevaring
Se bilag 1 afs. 30
Eksempel pa udfyldning
Affaldstype Mangde [kg/ar] Farligt / ikke farligt Opbevaring

Rustfri stal 120 IF Udendars container
Spéner med olie 60 F Taet container med lag
Blandet elektronik 20 IF Hal 1 - &ben container
Lysstofror 5 F Miljgstation udendars
Olieemulsion 140 F Spunstromler pa spildbakke i hal 3
Olievaedede klude 15 F Lukket taet beholder
Bilag
BILAG 4 - Oversigt - Kemikalier og transport.pdf
BILAG 9 - Oversigt - Tanke (Olie, Gas, IIt, CO2).pdf
BILAG 5 - Oversigt - Maling og transport.pdf
BILAG 3 - Oversigt - Bygnings nr. og Anvendelse.pdf
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra [ UDFYLDT |

produktionen gnskes afledt til

Markeret ikke relevant:

Der er ingen afledning af spildevand fra pruduktione af hhv. tarnsektioner eller malerbehandling af disse.

Der er ingen afledning af spildevand fra kedelcentralen

Der er ingen afledning af spildevand fra montagehal 50, 51 og 52.
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Beregning af afkasthgjder [

Redeggrelse:
Se vedlagt OML beregning.

Bilag
Bilag 16 - OML - Vejlevej 270 - KSM stoker.pdf
Bilag 19 OML-Beregning.pdf

Aktiviteter pa maskinvaerkstedet [

(" Processer hvor der anvendes kgle- og smgremidler

(—  Stevfrembringende processer, herunder slibning og rensetromling

(@ Svejse- og skaereprocesser

(6 Bleeserenseprocesser

(" Pulvermaling

(e Vadmaling

(@ Andre forurenende aktiviteter

Bilag
Bilag 1 - Ansggning om tilleeg til miliggodkendelse 050923.pdf
BILAG 3 - Oversigt - Bygnings nr. og Anvendelse.pdf

Svejseprocesser [

Udfyld felgende tabel.

Svejsemetoder Antal svejsesteder
MMA-, MIG/MAG-, TIG- og FCA svejsning i Se bilag 1

ulegeret stal

MMA-, MIG/MAG-, TIG- og FCA svejsning i
rustfrit stal

Lasersvejsning i ulegeret stal
Lasersvejsning i rustfrit stal

Se bilag 1

CNC-svejsning eller andre automatiserede svejseoperationer
Indszet anleeggets navn Antal skarehoveder

Bilag
Bilag 1 - Ansggning om tilleeg til miliggodkendelse 050923.pdf

Plasmaskaring [

Oplysninger om plasmaskaring ved ter skaring

UDFYLDT |

UDFYLDT |

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

UDFYLDT |

Antal timer pr. ar.

Antal svejsetimer pr. ar

UDFYLDT |
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Antal anlaeg
Skeering i ulegeret stal
Skeering i rustfri stal

Oplysninger om plasmaskaring ved halvter skaring
Antal anlag

Skeering i ulegeret stal

Skeering i rustfri stal

Oplysninger om plasmaskaring ved vandneddykket skaring
Antal anlag

Skeering i ulegeret stal

Skeering i rustfri stal

Bilag
Bilag 1 - Ansggning om tilleeg til miliggodkendelse 050923.pdf

Laserskaring [

Oplysninger om laserskaring
Antal anlaeg
0O2-skeering i ulegeret stal
0O2-skeering i rustfri stal
N2-skeering i ulegeret stal
N2-skeering i rustfri stal

Bilag
Bilag 1 - Ansggning om tilleeg til miliggodkendelse 050923.pdf

Flammeskaring D

Oplysninger om flammeskaering
Antal anleg
flammeskeering i ulegeret stal

Bilag
Bilag 1 - Ansggning om tilleeg til miliggodkendelse 050923.pdf

Bidrag fra flere svejse- og skareprocesser [ |

Redeggrelse:
Se vedlagt OML beregning bilag 19

Bilag
Bilag 19 OML-Beregning.pdf

Blaserensningsprocesser [

Redeggrelse:
Se vedlagt OML-beregning Bilag 19

Bilag
Bilag 19 OML-Beregning.pdf

Pladetykkelse i mm Samlet intermittens
Pladetykkelse i mm Samlet intermittens
Pladetykkelse i mm Samlet intermittens

| UDFYLDT |

Samlet intermittens

UDFYLDT |

Samlet intermittens

UDFYLDT |

UDFYLDT |
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Vadmaling |  UDFYLDT |

(6 Anvendes der vadmaling indeholdende zink? Ja

(" Anvendes der vadmaling indeholdende epoxyforbindelser? Nej

Angiv den samlede luftmaengde i afkast i m3 pr. time fra vadmalingen ~ 250.000 m3/h + 160.000 m3/h

Angiv det arlige forbrug af organiske oplgsningsmidler

Angiv den maksimale timeemission af flygtige organiske stoffer

Eventuelle yderligere bemaerkninger

Andre forurenede aktiviteter |  UDFYLDT |
Angiv og beskriv de andre forurenende aktiviteter der foregar pa Maling af vindmelletarne med produktrer der indeholder
maskinveerkstedet oplgsningsmidler.

(e Er de forurenende aktiviteter omfattet af VVM? Ja
Krav til begraensning af luftforurening | UDFYLDT |

MVB §§ 6-7: Processer med brug af kele- og smgremidler

Type: Branchekrav
VilkarsID: VK0000000995
Version: 4
Beskrivelse

§ 6. | afkast, hvor der udledes olietageaerosoler fra brug af kele - og smgremidler ved drejning, boring, freesning, hgvling og slibning, skal
felgende emissionsgreensevaerdier overholdes:

1) 5 mg/normal m® for vegetabilske olietageaerosoler

2) 1 mg/normal m® for mineralske olietageaerosoler

§ 7. Emissionsgraenseveerdierne for olietdgeaerosoler anses for overholdt i afkast, som overholder kravene i stk. 2-5.

Stk. 2. Den udsugede Iuft skal renses med et afsluttende filter med mindst 99 % renseeffektivitet.

Stk. 3. Filtret skal veere forsynet med en differenstrykmaler, som Igbende skal falge, hvornar filtret skal renses eller udskiftes.

Stk. 4. Ved installation og ved skift af olietagefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monteret korrekt uden uteetheder. Efter
udskiftning skal det kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i det normale omrade for nyt filter.

Stk. 5. Olietagefiltre skal vedligeholdes og serviceres efterleverandgrens anvisninger.
Vilkaret kan overholdes: Ikke relevant
Kommentar

Der anvendes ingen kale- og smare midler i processerne.

MVB §§ 8 - 9: Slibeprocesser

Type: Branchekrav
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VilkarsID: VK0000000996
Version: 4

Beskrivelse
§ 8. | afkast fra slibeprocesser skal emissionsgreenseveerdien pa 5 mg/normal m3 for slibestgv malt som total stev overholdes.

§ 9. Partikelfiltre pa afkast fra slibeprocesser skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandgrens anvisninger, sa normal
renseeffektivitet er opretholdt Igbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 gang om maneden for uteetheder fra filtret.
Vilkaret kan overholdes: Ja

Kommentar

Se filter - bilag 6

Bilag
BILAG 6 - Oversigt - Afkast og skorstene.pdf

MVB §§ 10 - 11: Svejse- ogleller skareprocesser

Type: Branchekrav
VilkarsID: VK0000000997
Version: 62
Beskrivelse

§ 10. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserggen i afkast fra MMA-, MIG/MAG-, FCA-svejsning
og lasersvejsning som anvist i tabel 1 og 2 i bilag 2.

Stk. 2. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skaererggen i afkast fra plasma-, laser og flammeskaering
som anvist i tabel 3a-3c, 4 og 5 i bilag 2.

Stk. 3. Filtre pa afkast fra svejse og/eller skaereprocesser skal drives, serviceres og vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandgrens
anvisninger, sa normal renseeffektivitet er opretholdt labende.

Stk. 4. For nye filtre pa afkast fra svejse- og/eller skeereprocesser tages i brug, skal virksomheden fremskaffe dokumentation for, at filteret
opfylder kravet i stk. 1 og 2.

§ 11. Hvis der samtidigt forekommer bidrag fra flere af processerne svejsning og/eller laser-, plasma- og/eller flammeskaering i ulegeret stal eller
rustfrit stal, udledt i samme eller forskellige afkast, som hver iszer ikke stilles over for vilkar om rensning, skal der etableres filter i afkastet som
anfgrt i tabel 6 i bilag 2, jf. § 23.

MVB - Bilag 2 - Tabel 1. Krav til rensning og afkasthgjde ved MMA-, MIG/MAG-, FCA-, TIC- og plasmasvejsning
Krav til rensning og afkasthgjde ved MMA-, MIG/IMAG-, FCA-, TIC- og plasmasvejsning. Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag,
hvor afkastet er placeret

[svalsamotode | | Antal svepsastadr I |

5 — 8 svejsesteder eller mere end Mere end 8 svejsesteder
1 svejsested 2 - 4 svejsesteder 8 svejsesteder, men < 2000 og > 2000 svejsetimer (a)
svejsetimer (a) i alt pr. ar i alt pr. ar

MMA -, MIG/ MAG- og Afkast pa Afkast pa mindst 3 meter. Dog kun pa Filter (b) og afkast pa

FCA- svejsning i ulegeret mindst 1 mindst 1 meter, hvis der er mere end 40 Afkast pa mindst 3 meter .
- . : mindst 1 meter
stal meter meter til naermeste bolig
i ... Afkast pa
Hier ey plausmasvejsnmg ' mindst 1 Afkast pa mindst 1 meter Afkast pa mindst 1 meter Afkast pa mindst 1 meter
ulegeret stal meter
MMA-, MIG/ MAG- og Afkast pa . N . :
T . : ) A Filter (b) og afkast pa mindst 1 Filter (b) og afkast pa
F(;')A- svejsning i rustfrit ~ mindst 1 Filter (b) og afkast pa mindst 1 meter meter mindst 1 meter
stal meter
.. Afkast pa
;r:uGs-tf?g gtlgls ma- SVEISNING ingst 1 Afkast pa mindst 1 meter Afkast pa mindst 1 meter Afkast pa mindst 1 meter
meter

a) Til svejsetimer medgar bade lysbuetiden og den tid, der medgar til at forberede selve svejsningen, herunder udskiftning af elektroder. b) Filteret skal veere i stand til
at tilbageholde mindst 99 % af svejseragen.
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MVB - Bilag 2 - Tabel 2. Krav til rensning og afkasthgjde ved lasersvejsning
Krav til rensning og afkasthgjde ved lasersvejsning. Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag, hvor afkastet er placeret

0-1,7 mg/s 1,8 - 4 mg/s 4,1-7,5mgls > 7,5 mg/s
Lasersvejsning i Afkast pa Afkast pa mindst 3 meter, dog pa mindst 1 meter, hvis  Afkast pa mindst 3 Filter (a) og afkast pa
ulegeret stal mindst 1 meter der er mere end 40 meter til nsermeste bolig meter mindst 1 meter
Lasersvejsning i Afkast pa ; & of Filter (a) og afkast pa Filter (a) og afkast pa
rustfrit stal mindst 1 meter Az e o e get p ek | e mindst 1 meter mindst 1 meter

a) Filteret skal veere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserggen.

MVB - Bilag 2 - Tabel 3a. Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskaering ved ter skaring
Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskaering ved ter skaering. Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag, hvor afkastet er
placeret.

‘ Materiale, pladetykkelse og intermittens (a) ‘

Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (a) < 3 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (a) =2 3 % Filter (b)
Ulegeret stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (a) < 15 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (a) = 15 % Filter (b)
Rustfrit stal i pladetykkelse < 30 mm og ved alle intermittenser (a) Filter (b)
Rustfrit stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (a) < 7 % Afkast pa mindst 3 meter
Rustfrit stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (a) 2 7 % Filter (b)

a) Til intermittens medgar den andel af vikksomhedens normale arbejdstid, hvor der skeeres. Skaeres der med flere skaerehoveder i samme maskine, eller er der flere
skaeremaskiner til radighed, skal hvert skeerehoved medregnes i skzeretiden. b) Filteret skal vaere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skaereragen Intermittensen
er et mal for belastningsperiodernes laengde og hyppighed. Den defineres som lysbuens braendetid angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis lysbuen ved
maskinel svejsning er taendt hele tiden, kraeves en intermittens pa 100%. Ved manuel svejsning med beklzedte elektroder er intermittensen noget lavere. Almindeligvis
ligger intermittensen mellem 25 og 60%

MVB - Bilag 2 - Tabel 3b. Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskaring ved halvter skaring.
Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskeering ved halvter skeering (a). Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag, hvor
afkastet er placeret.

‘ Materiale, pladetykkelse og intermittens (b) ‘

Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (b) < 15 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (b) =2 15 % Filter (c)
Ulegeret stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (b) < 200 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (b) = 200 % Filter (c)
Rustfrit stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (b) < 4 % Afkast pa mindst 3 meter
Rustfrit stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens (b) = 4 % Filter (c)
Rustfrit stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (b) < 7 % Afkast pa mindst 3 meter
Rustfrit stal i pladetykkelse = 30 mm og ved intermittens (b) 27 % Filter (c)

a) Halvtor skaering betyder, at der skaeres over et vandbad, eller hvor skaeringen omgives af et vandgardin. b) Til intermittens medgar den andel af virksomhedens
normale arbejdstid, hvor der skaeres. Skaeres der med flere skeerehoveder i samme maskine, eller er der flere skaeremaskiner til radighed, skal hvert skaerehoved
medregnes i skeeretiden. c) Filteret skal veere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skaererggen. Intermittensen er et mal for belastningsperiodernes lzengde og
hyppighed. Den defineres som lysbuens braendetid angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis lysbuen ved maskinel svejsning er teendt hele tiden, kreves en
intermittens pa 100%. Ved manuel svejsning med bekleedte elektroder er intermittensen noget lavere. Almindeligvis ligger intermittensen mellem 25 og 60%

MVB - Bilag 2 - Tabel 3c. Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskaring ved vandneddykket skaring.
Krav til rensning og afkasthgjde ved plasmaskaering ved vandneddykket skeering (a). Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag,
hvor afkastet er placeret

‘ Materiale, pladetykkelse og intermittens (b) ‘

Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 110 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens = 110 % Filter (c)
Ulegeret stal i pladetykkelse = 30 mm og ved alle intermittenser Afkast pa mindst 3 meter
Rustfrit stél i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens < 35 % Afkast pa mindst 3 meter
Rustfrit stal i pladetykkelse < 30 mm og ved intermittens > 35 Filter (c)
Rustfrit stal i pladetykkelse = 30 mm og ved alle intermittenser Afkast pa mindst 3 meter

a) En vandneddykket skeering er hvor skeerehovedet er neddykket i et vandbad. b) Til intermittens medgar den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der
skeeres. Skaeres der med flere skaerehoveder i samme maskine, eller er der flere skeeremaskiner til radighed, skal hvert skeerehoved medregnes i skzeretiden. c)
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Filteret skal veere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skaererggen. Intermittensen er et mal for belastningsperiodernes leengde og hyppighed. Den defineres som
lysbuens braendetid angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis lysbuen ved maskinel svejsning er taendt hele tiden, kraeves en intermittens pa 100%. Ved
manuel svejsning med beklaedte elektroder er intermittensen noget lavere. Almindeligvis ligger intermittensen mellem 25 og 60%

MVB - Bilag 2 - Tabel 4. Krav til rensning og afkasthgjde ved laserskaring med 02 (ilt) og N2 (nitrogen).
Krav til rensning og afkasthgjde ved laserskaering med O2 (ilt) og N2 (nitrogen). Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag, hvor
afkastet er placeret.

Gas, materiale, pladetykkelse og intermittens (a) Krav

02 i ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens < 55 % Afkast pa mindst 3 meter
02 i ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens = 55 % Filter (b)

N2 i ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens < 550 % Afkast pa mindst 3 meter
N2 i ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens = 550 % Filter (b)

02 i rustfrit stal i alle pladetykkelser og ved intermittens < 2 % Afkast pa mindst 3 meter
02 i rustfrit stal i alle pladetykkelser og ved intermittens = 2 % Filter (b)

N2 i rustfrit stal i alle pladetykkelser og ved intermittens < 45 % Afkast pa mindst 3 meter
N2 i rustfrit stal i alle pladetykkelser og ved intermittens = 45 % Filter (b)

a) Til intermittens medgar den andel af virksomhedens normale arbejdstid, hvor der skaeres. Skeeres der med flere skaerehoveder i samme maskine, eller er der flere
skaeremaskiner til radighed, skal hvert skeerehoved medregnes i skeeretiden. b) Filteret skal veere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af skaereragen. Intermittensen
er et mal for belastningsperiodernes laengde og hyppighed. Den defineres som lysbuens braendetid angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis lysbuen ved
maskinel svejsning er teendt hele tiden, kreeves en intermittens pa 100%. Ved manuel svejsning med beklsedte elektroder er intermittensen noget lavere. Almindeligvis
ligger intermittensen mellem 25 og 60%

MVB - Bilag 2 - Tabel 5. Krav til rensning og afkasthgjde ved flammeskaering.
Krav til rensning og afkasthgjde ved flammeskaering. Den angivne afkasthgjde er i meter over tagryg pa det tag, hvor afkastet er placeret

‘ Materiale, pladetykkelse og intermittens (a) ‘

Ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens < 22 % Afkast pa mindst 3 meter
Ulegeret stal i alle pladetykkelser og ved intermittens 2 22 % Filter (b)

a) Til intermittens medgar den andel af vikksomhedens normale arbejdstid, hvor der skeeres. Skaeres der med flere skaerehoveder i samme maskine, eller er der flere
skaeremaskiner til radighed, skal hvert skeerehoved medregnes i skaeretiden. b) Filteret skal veere i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejse- eller skaereragen.
Intermittensen er et mal for belastningsperiodernes laengde og hyppighed. Den defineres som lysbuens braendetid angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis
lysbuen ved maskinel svejsning er teendt hele tiden, kraeves en intermittens pa 100%. Ved manuel svejsning med beklzedte elektroder er intermittensen noget lavere.
Almindeligvis ligger intermittensen mellem 25 og 60% Intermittensen er et mal for belastningsperiodernes laengde og hyppighed. Den defineres som lysbuens braendetid
angivet i procent af svejsemaskinens arbejdstid. Hvis lysbuen ved maskinel svejsning er teendt hele tiden, kraeves en intermittens pa 100%. Ved manuel svejsning med
bekleedte elektroder er intermittensen noget lavere. Almindeligvis ligger intermittensen mellem 25 og 60%

MVB - Bilag 2 - Tabel 6.

‘ Svejsninger i ulegeret stal omfattet af tabel 1 og 2

Forekommer flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 samtidigt, og som hver isaer ikke giver anledning til krav om enten rensning i filtre
eller 3 meter hgje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filtre eller etableres 3 meter hgje afkast.

1) Ved svejsning i ulegeret stal bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver isser med 12 % til filterkravet, og
lasersvejsning bidrager med X:13,3 % til filterkravet. X er emissionen i mg/s.

Hvis det samlede bidrag er =2 100 % for svejsning i ulegeret stal skal alt svejserggen udledes gennem filter.

2) Ved svejsning i ulegeret stal bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver iseer med 25 % til kravet om 3
meter hgje afkast, og lasersvejsning bidrager med X-55,6 % til kravet om 3 meter hgje afkast. X er emissionen i mg/s.

Hvis det samlede beregnede bidrag er = 100 % for svejsning i ulegeret stal, skal der etableres 3 meter hgje afkast.
Svejsninger i rustfrit stal omfattet af tabel 1 og 2

Hvis flere af svejseprocesserne angivet i tabel 1 og 2 forekommer samtidigt, og de hver iseer ikke giver anledning til krav om rensning i filtre, skal
det beregnes, om der skal ske rensning i filtre efter falgende oplysninger:

1) Ved svejsning i rustfrit stal bidrager ét svejsested ved metoderne MMA-, MIG/MAG- og FCA-svejsning hver iseer med 25 % til kravet om filter,
og lasersvejsning bidrager med X-55,6 % til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s.

Hvis det samlede bidrag er =2 100 % for svejsning i rustfrit stal skal alt svejserggen udledes gennem filter.
Skeereprocesser i ulegeret stal omfattet af tabel 3-5

Forekommer der mere end én af skaereprocesserne laser-, plasma- og flammeskeering ved intermittenser, der hver isaer giver anledning til 3
meter hgje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter fglgende oplysninger:

1) De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skaereprocesser afheengig af
materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.

Hvis det samlede bidrag for alle skaereprocesserne i ulegeret stal beregnes til > 100 %, skal alt skaererag udledes gennem filter.
Skeereprocesser i rustfrit stal omfattet af tabel 3-5

Forekommer der mere end én af skaereprocesserne laser-, plasma- og flammeskaering ved intermittenser, der hver isaer giver anledning til 3
meter hgje afkast, skal det beregnes, om der skal ske rensning i filter efter falgende oplysninger:
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1) De enkelte maskiners intermittenser divideres med de intermittenser, der er angivet for de relevante skaereprocesser afhaengig af
materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuelt anvendt gas i tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.

Hvis det samlede bidrag for alle skaereprocesserne rustfrit stal beregnes til = 100 %, skal alt skaerergg udledes gennem filter.
Svejse- og skaereprocesser i ulegeret stal

Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskeering, skal det beregnes,
om der skal ske rensning i filter efter falgende oplysninger:

1) Ved svejsning i ulegeret stal bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver iseer med 12 % til filterkravet, og
lasersvejsning bidrager med X-13,3 %, hvor X er emissionen i mg/s. De enkelte skaeremaskiners intermittenser divideres med de intermittenser,
der er angivet for de relevante skeereprocesser afhaengig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i tabel 3-5.
Forholdene regnes i procent.

Hvis det samlede bidrag for svejsning og skeering i ulegeret stal beregnes til = 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om filter for bade
skaere- 0g svejseprocesser.
Svejse- og skaereprocesser i rustfrit stal

Forekommer der én eller flere svejseprocesser sammen med én eller flere af processerne laser-, plasma- og flammeskeering, skal det beregnes,
om der skal ske rensning i filter efter falgende oplysninger:

1) Ved svejsning i rustfrit stal bidrager ét svejsested ved metoderne MMA, MIG/MAG og FCA hver iseer med 25 % til kravet om filter, og
lasersvejsning bidrager med X-55,6 % til kravet om filter, hvor X er emissionen i mg/s. De enkelte skeeremaskiners intermittenser divideres med
de intermittenser, der er angivet for de relevante skaereprocesser afhaengig af materialetype, tykkelse og intermittens samt eventuel anvendt gas i
tabel 3-5. Forholdene regnes i procent.

Hvis det samlede bidrag for svejsning og skeering i rustfrit stal beregnes til = 100 %, stiller godkendelsesmyndigheden krav om filter for bade
skaere- 0g svejseprocesser.

Vilkaret kan overholdes: Ja
Kommentar

Se bilag 6 Oversigt afkasr med angivelse af filter typer

Bilag
BILAG 6 - Oversigt - Afkast og skorstene.pdf

MVB §§ 12 - 14: Blaeserensning

Type: Branchekrav
VilkarsID: VK0000000998
Version: 4
Beskrivelse

§ 12. Ved tor fristralebleeserensning skal spredning af diffust stgv til omgivelserne forhindres ved:
1) Dare, vinduer og porte til blaeserensningskabinen (-hallen) skal veere lukkede og taetsluttende.
2) Der skal opretholdes et konstant undertryk i blaeserensningskabinen (-hallen) under drift.

3) Afrensede emner skal veere rengjorte for brugt bleeserensningsmateriale, far emnerne kares eller transporteres ud af bleeserensningskabinen (-
hallen).

4) Brugt blzesemiddel i og foran bleeserensningskabinen (-hallen) skal fiernes, sa det ikke giver anledning til stavgener i omgivelserne.
5) Rengering af bleeserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, dgre og vinduer.

Stk.2. Krav i stk.1. geelder ikke for slyngrenseanlaeg

§ 13. | afkast fra anleeg med bleeserensning skal emissionsgraensevaerdien pa 5 mg/normal m3 malt som total stev overholdes.

§ 14. Partikelfiltre pa afkast fra blaeserensning skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandgrens anvisninger, sa normal
renseeffektivitet er opretholdt Igbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1gang om maneden for utaetheder fra filteret.
Vilkaret kan overholdes: Ja

Kommentar

Se bilag 6

MVB §§ 15 - 17: Pulvermaleanlaeg
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Type: Branchekrav

VilkarsID: VK0000000999
Version: 4
Beskrivelse

§ 15. Under drift af pulvermaleanleeg skal spredning af diffust stgv til omgivelserne forhindres ved, at kabinen holdes under konstant undertryk.
§ 16. | afkast fra pulvermaleanleeg skal emissionsgreensevaerdien for pulvermalestgv pa 5 mg/normal m® malt som total stgv overholdes.

Stk. 2. Partikelfiltre pa afkast fra pulvermaleanleeg skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandgrens anvisninger, sa
normal renseeffektivitet er opretholdt Igbende.

Stk. 3. Afkast omfattet af stk.1 skal efterses mindst 1 gang om maneden for kontrol af utaetheder fra filteret.

§ 17. Afkast fra pulvermaleanlzeg, hvor der anvendes pulvermaling, der indeholder hovedgruppe 1 stoffer, skal vaere forsynet med et filter af
minimum klasse H13 efter DS/EN 1822.

Stk. 2. Leekagekontrol skal udfgres pa filtre i afkast omfattet af stk. 1 senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at disse har veeret afmonteret
eller pa anden made justeret eller repareret, dog mindst én gang om aret.

Stk. 3. Leekagekontrol skal udfares som beskrevet i 5. supplement til Miljgstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen med et acceptkriterium
pa 0,05 %. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lsekagetesten er udfart.

Stk. 4. Dokumentation for kontrol af filtre, herunder test af HEPA-filtre (typeafprgvning, individuel afpravning og laekagetest), skal forevises eller
fremsendes pa tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal vaere tilgeengelig pa virksomheden i hele filterets levetid.

Vilkaret kan overholdes: Ja

MVB §§ 18 - 20: Vadmaling

Type: Branchekrav
VilkarsID: VK0000001000
Version: 2
Beskrivelse

§ 18. Under drift af vddmaleanlaeg skal dere, vinduer og porte til produktionslokalet veere lukkede og teetsluttende.
§ 19. | alle afkast fra vddmaleanlaeg skal fglgende emissionsgreenseveerdier overholdes:

1) 5 mg/normal m? for zinkstgv

2) 5 mg/normal m? for epoxystgv

3) 10 mg/normal m3 for stgv, malt som total stgv

4) 300 mg/normal m3 for blandingsfortyndere

Stk. 2. Emissionsgreenseveerdien for total stev anses for overholdt, hvis der er installeret et filter i udsugningen fra malerhallen, -kabinen eller
sprgjteboksen, der kan tilbageholde mindst 90 % af malingstevet.

§ 20. Partikelfiltre pa afkast fra vadmaleanleeg skal drives, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterleverandgrens anvisninger, sa normal
renseeffektivitet er opretholdt Igbende.

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal efterses mindst 1 gang om maneden for kontrol af utaetheder fra filteret.
Vilkaret kan overholdes: Ja

MVB §§ 21 - 23: Afkasthgjder

Type: Branchekrav
VilkarsID: VK0000001001
Version: 8
Beskrivelse

§ 21. Procesluft fra aktiviteter pa virksomheden skal opsamles og afledes igennem afkast.

§ 22. Virksomhedens afkast skal dimensioneres, sa virksomhedens samlede bidrag til tilstedeveerelse af forurenende stoffer uden for
virksomhedens skel overholder B-veerdier i bilag 5, dog jf. stk. 2 - 3 og § 23.

Stk. 2. Afkast fra haerdeovn i tilknytning til pulvermaleanleeg skal fares én meter over tagryg pa det tag, hvor afkastet er placeret.
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