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Afstrømningstype Sommer 
middel 

Sommer 
median 
maks 

Vinter 
middel 

Vinter 
median 
maks 

5 års 
maks 

10 års 
maks 

Brande Å (14,85 
km2) 
Afstrømning 
vandområdets start, 
l/sek 

85 208 18 505 610 670 

Brande Å (26,15 
km2) 
Afstrømning 
vandområdets slut,  
l/sek. 

149 366 314 889 1072 1177 

Ullerup Bæk (0,46 
km2) 
Afstrømning start, 
l/sek 

2,6 6,4 5,5 16 19 21 

Ullerup Bæk (0,6 
km2) 
Afstrømning slut, 
l/sek 

3,4 8,4 7,2 21 24 27 

Tabel 2 -  Vurdering af vandføring pba. Orbicon (nu WSP) vurdering af den karakteristiske afstrømning 

for Brande Å  og Ullerup Bæk . 
 
 

Dræn og anden afvanding 
 
Af Vejle Kommunes drænkort fremgår, at dele af oplandet til projektområdet er drænet. Ved evt. 
genslyngning skal der tages højde herfor, og evt. forhandles erstatning med lodsejerne.  













http://dce2.au.dk/pub/SR95.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR135.pdf


Figur 8 -  Kort over vandløbsstationer  
 
 

Figur 9 -  Kort over fiskestationer  
 



Opmåling 
 
Vejle Kommune har opmålt Brande Å den 21. februar 2019. Længdeprofilet fremgår af figur 10. 
 
Opmålingen viser, at der er tale om et vandløb med gennemsnitligt fald inden for projektområdet 
på 3,5 0/00. Faldet er størst i den øverste del af vandområdet, og flader mere og mere ud gennem 
forløbet. 
 
 

 
Figur 10 -  Opmålt længdeprofil, Brande Å  
 
 
Ullerup Bæk er opmålt den 2. april 2019. Længdeprofilet fremgår af figur 11. 
 

 
Figur 11 -  Opmålt længdeprofil, Ullerup Bæk  



















blive reduceret til 2 0/00. Området er beskyttet eng. 
 
Profilet på nedenstående skitse er 134 meter langt.  
 
Lodsejer på denne strækning ønsker ikke at deltage i projektet. 
 

 
Figur 21 -  Skitseforslag til drøftelse med lodejer  
 

 
Vandløb station 1200 -1400 . Strækningen er præget af sandbund . Der er opstuvning  på strækningen, 

som følge af store sten placeret foran rør  ved station 1345 . Rørets diameter er ø90cm. Bunden af rør 

på indløbssiden er i kote 73,32, og vandløbsbunden er73,86. Der stuves således 44 cm op foran røret. 

Bunden på udløbssiden ligger i kote 7 3,27, og vandløbsbunden i kote 73,17. Faldet på røret er 4,5 0/ 00 . 
 
Opstemningen foran rør ved station 1345 skal fjernes.  
 
Området mellem station 1200 og 1350 er i lokalplanen udlagt til natur/genslyngning af vandløb.  
 



På kort er registreret en privat regnvandsledning og vandløb. Ingen kender dog til ledningen. 
Genslyngning på denne strækning undersøges nærmere. Arealet bruges ikke til noget. Vandløbet 
selv på vej til at lave små slyngninger. Se figur 12. 
 

 
Figur 22 -  Vandløb under begyndende genslyngning.  
 
Mellem station 1400 og 1750 er der terrænmæssigt mulighed for at føre vandløbet stort set 
tilbage til det oprindelige forløb, der fremgår af matrikelgrænsen. Se figur nedenfor. Den viste 
skitse giver en vandløbslængde på 339 meter, mod den nuværende længde på 237 meter. 
Vandløbet kan således forlænges med ca. 100 meter, hvilket vil reducere faldet fra 5,5 0/00 til 4,3 
0/00. Der skal tages hensyn til udløb fra regnvandsbassin B.708 mod nord. Udløbskoten på røret er 
73,18. Vandløbets bund er 73.17. Området er beskyttet eng. 
 
Der tages kontakt til lodsejere for at drøfte skitseforslag. Såfremt genslyngningen gennemføres 
vil det erfaringsmæssigt betyde, at der gror en masse rødel op, der kan skygge i vandløbet og 
forhindre, at det gror til i vandplanter.   
 

 
Figur 23 -  Skitseforslag til drøftelse med lodsejere mellem s tation 1400 til 1750   



 
Ved station 1366 -  Nedstrøms vejoverkørslen er der lavet en opstuvning gennem røret Vandløbet har 

en tendens til at gro til i vandplanter mellem station 1400 og 1540 pga.  manglende beskygning.  
 

 
Vandløb nedstrøms hvor evt.  nyt forløb ledes tilbage til e ksisterende forløb  

 
Eksisterende vandløb umiddelbart opstrøms jernbanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 
Figur 28 -  Kendte hoveddræn vises med blå steg.  

 

 
Station 1780 Jernbaneunderføring                          Umiddelbart nedstrøms jernbanen  

 
Station 1810 Stenbund                                         Station 1940 kanaliseret og dybt nedskåret  
 
Ved station 1890, venstre side kommer udløb fra regnvandsbassin B.707 i et ø 50m. Rørets udløb 
er i kote 70.78. Vandløbets bund er 70.23. Røret løber således ud 55 cm over bund. 
 



 
Station 2040 rørbro Ø 120 cm set opstrøms           Station 2040 set nedstrøms  
 

 
Station 2150 sandbund, kanaliseret, dybt nedskåret. Bemærk svinehegn på billede  
 
 
 

Station 2670 sandbund                                        Station 2675 okker fra syd  
 

 
Station 2710 kanaliseret, sand svinehegn            Station 2760 kanaliseret, sand, svinehegn                                 
 
 











 

Figur 33 -   Kendte hovedræn vises med blå streg . 
 



 

Station 3374 ø80 rørunderføring ved Mosegårdsvej     Nedstrøms station 3374  

Rørdiameter er for lille  og ligger forkert  
 

 
Station 3500  op-  og nedstrøms . Vandløbsbund 1,3 -1,6  meter underterræn  
 
 

 
Station 3 600                                                          Station 3625 -  Sandbund  

Vandløb 1, 0-  1,5 meter under terræn  
 

 
Station 3675             Station 3932 -  styrt  

Vandløb 1, 1-  1, 4 meter under terræn  

 





 
Figur 34 -  Skitseforslag til drøftelse med lodsejerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































