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Sagsnr.: J22.0446 Rekv.nr.: Horsens, den 28. april 2022 

Sammenfatning af undersøgelser 

Vedr.: Magnesvej 14, Uhre, 7100 Vejle. 
 
Herunder en opsummering af kontrolundersøgelser der er udført i forbindelse med 
byggemodning og etablering af sandpude på grunden. 
 
Indledende geotekniske undersøgelse 
I december 2019 blev der udført en geotekniske undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen er 
vedlagt som bilag 1.  
 
Afrømningskontrol 
I forbindelse med byggemodning sker der en større regulering af grunden, hvor der bliver tilkørt 
en del jord for at hæve grunden. Vejle kommune beslutter på den baggrund af etabler en 
sandpude. 
 
I forbindelse med etablering af sandpuden er der ved tilsyn maj 2020 udført kontrol af 
afrømningen inden udlægning af sandpuden. Afrømningen er ved visuel kontrol synet og 
godkendt. Der er i afrømningen truffet bæredygtige aflejringer i overensstemmelse med de 
udført boringer.  
Grundet udformningen er sandpuden er der nogle relative store begrænser i hvordan der kan 
bygges på sandpuden, af hensyn til trykspredning. 
Der vil ikke være de samme begrænsninger ved en dyrere punktfundering. 
Resultat af kontrollen fremgår af bilag 2. 
 
Komprimeringskontrol 
Efter etablering af sandpuden er der udført kontrol med komprimeringen af sandfyldet. 
Kontrollen udgør 3 isotopsondemålinger jævnt fordelt i toppen af sandpuden og 3 
rammesondering udført fra ca. 1m til 4 m under overfalde af sandpuden. Komprimeringen 
overholder de af os anbefalede krav til fasthed. Inden brug af sandpuden anbefales det at 
fjerne et evt. vækstlag og komprimer toppen af sandpuden, med minimum en 750 kg 
pladevibrator. 
Der er i forbindelse med kontrollen registeret et vandspejl ca. 2 m ned i sandpuden. 
Resultat af kontrollen fremgår af bilag 3 - 4 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
J22.0446 – Magnesvej 14, Uhre, 7100 Vejle Side 2 
 
 
Skulle der være spørgsmål eller behov for yderligere kommentarer/kontrol, står vi gerne til 
rådighed. 
 
 
Med venlig hilsen 

FRANCK MILJØ- & GEOTEKNIK AS 
 
 
Jesper Ravn  
Sagsingeniør  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
J22.0446 – Magnesvej 14, Uhre, 7100 Vejle Side 4 
 
 

Bilag 2 
  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
J22.0446 – Magnesvej 14, Uhre, 7100 Vejle Side 6 
 
 

Bilag 4 
Resultatet af Rammesondering – DPL 
Resultatet vises som antal slag pr. 10 cm nedsynkning. 
Normalt betegnes alt større end 5 slag som være middelfast eller bedre hvilket er acceptabelt i 
forholdt parcelhus byggeri. 
 
Dybde     /   Punkt 201 202 203 

1,0 5 5 5 

1,1 6 6 7 

1,2 6 6 8 

1,3 6 6 9 

1,4 5 8 9 

1,5 6 7 9 

1,6 7 8 8 

1,7 6 10 9 

1,8 10 12 8 

1,9 11 13 10 

2,0 11 13 12 

2,1 12  12 

2,2 13  13 

2,3 12  13 

2,4 13   

2,5    

2,6    

2,7    

2,8    

2,9    

3,0 5 6 7 

3,1 7 9 10 

3,2 8 10 11 

3,3 8 10 12 

3,4 10 11 13 

3,5 11 12 13 

3,6 12 12  

3,7 13 13  

3,8 13 13  

3,9 13   

    

 
Ca. placering af prøvesteder 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
J22.0446 – Magnesvej 14, Uhre, 7100 Vejle Side 7 
 
 

 


