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Vejle Kommune har den 6. oktober 2023 f¬et fuldmagt af Fredericia Kommune, til at udarbejde 
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Indledning 

Vandlßbsnavn SkÞrup ¡ 
LÞngde af vandomr¬det 5,1 
Vandlßbstypologi Type 2 (2-10 m)  
Vandsystem Spang ¡ 
Vandomr¬dedistrikt Jylland og Fyn 
Hovedvandomr¬de LillebÞlt/Jylland 
Fjordopland Vejle Fjord 
Dato for ansßgning om tilskud 01-09-23 
Dato for tilsagn 30-11-2023 
Projektperiode 01-09-2023 til 30-11-2023 
Tabel 1 ï stamdata 
 
Denne forundersßgelse er gennemfßrt i overensstemmelse med de krav og specifikationer, der er 
beskrevet i Ä 5 i òBekendtgßrelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter om 
vandlßbsrestaureringò1 med efterfßlgende tilfßjelser, samt òVejledning om tilskud til kommunale 
projekter vedrßrende vandlßbsrestaureringerò2 
 

 Redegßrelse for, hvilke vandlßbsrestaureringer, projektet har til form¬l at 
gennemfßre i vandlßbsforekomsten 

 
SkÞrup ¡ er udpeget til indsats for at n¬ miljßm¬lene i Vandomr¬deplanen. Indsatsen kan ses p¬ 
kort http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016 eller i bekendtgßrelsen 
om indsatsprogrammer for vandomr¬dedistrikter3   
 
Af vandomr¬deplanen fremg¬r, at Vejle Kommune skal lave en forundersßgelse af SkÞrup ¡, 
med form¬l om at der skal lave. 
 
¶ UdlÞgning af groft materiale 
¶ Etablering af trÞer 
¶ HÞvning af vandlßbsbund 
 
Den foresl¬ede indsats betegnes som en mindre strÞkningsbaserede restaurering. 

  
P¬ en del strÞkning er vandlßbet et grÞnsevandlßb mellem Fredericia og Vejle Kommune.  

 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183171 
2 
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Vaadomraader/Vandloebsrestaurering/Vandloebsres
taurering_vejledning_2017_-_d._2.3.2017.pdf  
3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195213  



 

 

Vejle kommune har f¬et fuldmagt til at udfßre forundersßgelse og detailprojekt af Fredericia 
Kommune. 
S¬fremt forundersßgelsen viser, at det vil vÞre omkostningseffektivt og give mening, udarbejdes 
der herefter detailprojektering  

 
For yderligere generel information henvises til: 
 
¶ Vejledningen til bekendtgßrelse om indsatsprogrammer for vandomr¬dedistrikter4  
¶ Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandlßb (DCE, nr. 86, 2014)5  

 
Beskrivelse af det nuvÞrende vandlßb 

 
Miljßm¬l og tilstand 
Miljßm¬let for vandomr¬det er god ßkologisk tilstand med krav om DVFI 5 (sm¬dyr), 150 
ßrredyngel pr. 100 m (type 2) jf. Dansk fiskeindeks for vandlßb (Dffv 

 
Ïkologisk 
tilstand ï 
Basisanalyse 
2019 

Nyeste 
bedßmmelse 

Stationsnr. Dato 

Sm¬dyr (DVFI) Ringe 3 
Nedstr. Bßrkop 
RenseanlÞg 
4 
Nedstrßms 
Brßndsted 
Mßlle 

14-0086 
 
 
 
14-0023 
 

22-05-2011 
 
 
 
22-05-2011 

Fisk hßj 
 
 
god 
 
 
ringe 
 
 
ringe 
 

252 ßrredyngel 
pr. 100 meter 
 
176 ßrredyngel 
pr. 100 meter  
 
65 ßrredyngel 
pr. 100 meter  
 
89 ßrredyngel 
pr. 100 meter 

 
 
 
 
 
 

11-8-2017 
 
 

11-8-2017 
 
 

11-08-2017 
 
 

11-08-2017 

Planter (makrofytter) Ringe  Fra sidste 
vandplan i 
hßring 

 

Tabel 2 ï Tilstand i vandomr¬det 

 
4 http://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf 
5 http://mst.dk/media/118644/virkemiddelkatalog.pdf 



 

 

 

 
Miljßm¬let for sm¬dyr og fisk( delvis) er dermed opfyldt, hvorimod m¬let for planter 
(makrofytter) ikke er opfyldt. 
 
 
Figur 1 - Kort over vandlßbsstationer, DVFI og fisk. 
 
Ved vores gennemgang af vandlßbet blev der ved station 14-0045, blev der observeret grus p¬ 
bunden og samtidig er der trÞer p¬ strÞkningen. Netop her blev der fundet meget ßrredyngel, 
hvilket kunne tyde p¬ at netop grus og skygge fra trÞer er en mangel varer i vandlßbet. 
 
Det er netop det, som der er 2 af de tiltag som strÞkningen er udpeget som virkemiddel for at 
kunne opn¬ m¬lopfyldelse i vandlßbet. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vandlßbets nuvÞrende og fremtidige fysiske forhold 

Den udpegede strÞkning starter ved Bßrkop Vandmßllen. Her er det malerstrßmmen fra 
vandmßllen der er vandlßbet, det burde vÞre det nye stryg uden om mßllesßen, som fßrer 
hovedparten af vandet fra SkÞrup ¡.  
 
Det medfßrer, at de fßrste 220 meter af strÞkningen ingen vand har, da alt vandet lßber i stryget.  
 
SkÞrup ¡ er beliggende i en ¬dal. Den ßverste halvdel ligger i en ¬dal p¬ 50 til 80 meters bredde. 
Den sidste halvdel op til 300 meter efter sammenlßbet med Spang ¬ er den 500meter bred.  
 
 ¡dalen er en af mange tunneldale i det ßstjyske glaciallandskab formet under og efter Weichsel-



 

 

nedisningerne.  
 
Det er en meget smal ¬-dal og SkÞrup ¡dal er tydeligt markeret med skrÞnter og bakker p¬ hver 
side af lavtliggende flade arealer  
 
Der er 2 stßrre tillßb p¬ strÞkningen p¬ op til 2000 meters lÞngde, samt 5 mindre tillßb p¬ 
strÞkningen. 
 
Den udpegede strÞkning ender der, hvor Spang ¡ lßber sammen med SkÞrup ¡ 
 
SkÞrup ¡ er beliggende i en ¬-dal. 
 

 
 
Figur 2 ï Kort med der viser 2,5 m terrÞnkoter. Tydelig bakker p¬ begge sider af vandlßbet. 
Vandlßbet er vist med bl¬t . 
 
¡dalen ses tydeligt mellem ¬dals sider (TÞtte hßjdekurver). 
  



 

 

Opm¬ling 
 
Vejle Kommune har opm¬lt vandlßbet i perioden 22 til 24 februar 2024. LÞngdeprofilet fremg¬r 
af figur 3. 
 

 
Figur 3 - Opm¬lt lÞngdeprofil 
 
Opm¬lingen viser, at der er tale om et vandlßb med gennemsnitligt vandspejlsfald inden for 
projektomr¬det p¬ 2,3 0/00.  Det gennemsnitlige vandspejlsfald er stßrst opstrßms vejen Fruetoften 
med 3,5 0/00.   
 
De sidste 500 meter af vandlßbet inden det lßber sammen med Spang er faldet p¬ vandlßbet 
0,40/00. P¬ denne strÞkning er vandlßbet 1 meter smaller end opstrßms, men samtidig er 
vandlßbet meget dybere nÞsten 1 meter. Dette skyldes nok at vandspejlet i vandlßbet nÞsten 
ligger i terrÞn og derved vil der hurtigere ske oversvßmmelser af de terrÞnnÞre arealer og 
dermed tage kraften fra vandlßbet. 
 
Denne strÞkning er ogs¬ p¬virket af hßjvandet fra Vejle Fjord. Det kan blandt andet ses ved at 
den opstillede vandstandsm¬ler st¬r helt oppe ved vejen, da den helst ikke skal st¬, hvor der er op 
stuvning i vandlßbet. Som det ses p¬ lÞngdeprofilet, er det stßrste fald p¬ strÞkningen omkring 
Brßdsted Mßlle. Ved station 390. 
 
Den 22. februar 2024, hvor opm¬lingen blev foretaget, var vandstanden 1,4 meter ved 
m¬lestationen. Ved at g¬ tilbage i vandportalen, hvor vandfßringen er omsat til dßgnm¬linger, 
kan man se at det svarer ca. til en dßgnmiddel p¬ 1500 l/s. 



 

 

Hydrologi og opland 
 
Oplandet til SkÞrup ¡ er 34,3 km2 ved vandomr¬dets start og 47,5 km2 ved vandomr¬dets 
slutning. 
 

 
 
 
Figur 4 - Kort over opland. Til venstre se oplandet til vandomr¬dets start. Til hßjre ses oplandet 
 til vandomr¬dets slutning 
 
Vandfßringen er beregnet ud fra karakteristisk vandfßring udarbejdet af Orbicon (nu Wsp) 
 
De 2 sommerafstrßmninger middel er ßget, da der kommer en del grundvand til. 
 
Afstrßmningstype Sommer 

middel 
Sommer 
median 
maks 

Vinter 
middel 

Vinter 
median 
maks 

5 ¬rs 
maks 

10 ¬rs 
maks 

SkÞrup ¡ (34,3 
km2) 
Afstrßmning 
vandomr¬dets start, 
l/sek 

90 266 483 1650 1980 2150 

SkÞrup ¡ (47,5 
km2) 
Afstrßmning 
vandomr¬dets slut,  
l/sek. 

124 372 669 2290 2740 2980 

Tabel 3 ï Vurdering af vandfßring pba. Orbicon (nu WSP) vurdering af den karakteristiske afstrßmning 

for SkÞrup ¡. 
 
Toppen af vandlßbsoplandet ligger i et industriomr¬de ca. 7 km opstrßms projektomr¬det, hvilket 
betydet en unaturlig hßj befÞstelig grad, som kan medfßre ekstra store afstrßmninger. 

 
 
 



 

 

DrÞn og anden afvanding 
 
 

 
 
Figur 5 - DrÞnledninger i oplandet til SkÞrup ¡. De rßde streger viser kendte hoveddrÞn. De 

skraverede magenta flader viser drÞnede arealer 
 
Af Vejle Kommunes drÞnkort fremg¬r det, at der ikke er mange dele af oplandet til 
projektomr¬det som er drÞnet. Ved udlÞgning af groft materiale, skal der tages hensyn til de 
eksisterende drÞn. 
 
Engarealerne benyttes i vid udstrÞkning ekstensivt. P¬ nogle enkelte marker sl¬s der hßslet p¬. 
 
Ved vores gennemgang var der ikke mange af drÞnene, vi kunne observere. Derfor skal vi ikke 
regne med, at alle de registreret drÞn er der. 
 
Der er ikke mange drÞn vist p¬ kortet, men der skal derfor p¬ de strÞkninger, hvor der lÞgges 
groft materiale, sikre at der ikke er drÞn, der bliver p¬virket. 

 
 

 



 

 

Oversigt over, regler/vurdering som projektet er omfattet af  
for at opn¬ de nßdvendige myndighedstilladelser 
 Omfattet 

af 
Ikke 
omfattet  

 

Klassificering   Offentligt 
Vandlßbslov x  Tilladelse kan forventes 
Okkerpotentielt 
omr¬de 

 x Der er enkelte rßrudlßb, hvor der kommer 
okker. 

Ä3 beskyttet vandlßb x  Tilladelse kan forventes 
¡-beskyttelseslinje  x   
Fredninger  x De sidste 1,4 km, Randsfjord 
Handleplan for truede 
fiskearter 

 x  

Beskyttet natur - Ä3 x  Hovedparten af vandlßbsstrÞkningen ligger 
ved beskyttet eng, mose og overdrev.  
Tilladelse kan forventes 
Se figur 6 - kort over udpegningen  

BevaringsvÞrdigt 
landskab KP17 

x  Hele omr¬det 
Se figur 7 

SÞrligt vÞrdifuldt 
naturomr¬de KP17 

x  NÞromgivelserne ved SkÞrup ¡ 
Se figur 8 

VÞrdifuldt 
kulturmiljß KP17  

x  Ïst for SkÞrup ¡ 
Se figur 9 

Lavbundsareal KP17 x  Hele strÞkningen  
Se figur 10 

Sßbeskyttelseslinje  x  
Skovbyggelinje x  Den nederste halvdel ligger inden for 

skovbyggelinjen.Se figur 11 
Kirkebyggelinje x  Ingen.Se figur 12 
Beskyttede sten- og 
jorddiger 

x  Enkelte diger p¬ strÞkningen. 
Se figur 13 

Natura2000, hvor 
vandlßbsfaunaen 
indg¬r i 
udpegningsgrundlaget 

 x  

Kortlagt habitatnatur  x  
Bilag IV-arter   Potentielt forekommende i omr¬det: 

Vandflagermus, Brunflagermus, 
Troldflagermus, Frynseflagermus, 
DvÞrgflagermus, Stor vandsalamander, 
BÞklampret, Sydflagermus, 
Pipistrelflagermus, Lßvfrß 

SjÞldne arter x  Tajle-damsvirreflue nedstrßms Sßnderskovvej 
p¬ sydsiden  



 

 

Rßd eller gullistede 
arter 

x   
 

Tabel 4 - Skema over gÞldende regler 
 
 
Figur 6 ï Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens Ä 3. Mßrkegrßn angiver engarealer, rßde 
angiver hede, brune angiver mose og orange angiver overdrev. 

 
 

 
 
Om det ses af ovenst¬ende kort, er nÞsten hele vandlßbstrÞkningen beskyttet efter Ä3 i 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Men da det udelukkende er udlÞgning af groft materiale i vandlßbet og plantning af trÞer langs 
med vandlßbet, forventes det at disse tiltag, vil vÞre af naturforbedrende i omr¬det og dermed 
kunne gives en dispensation til det planlagte i forhold til naturbeskyttelsesloven. 
Figur 7 ï BevaringsvÞrdigt landskab KP17 ï skraverede omr¬de. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Figur 8 ï SÞrligt vÞrdifuldt naturomr¬de ïKP17 ï grßn markering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Figur 9 ïVÞrdifuldt kulturmiljß ïKP17 ï bl¬ flade 
 
 

 



 

 

Figur 10 ïLavbundsareal ïKP17 ï bl¬ skraveret flade: lavbund, der kan genoprettes, lysebl¬ 
flade: Lavbundsareal 
 
 
  



 

 

Figur 11 ïSkovbyggelinje ï grßnprikket omr¬de 
 
 
 
 
 
  



 

 

Figur 12 ïKirkebyggelinje ï orange markering 
 
Der er ingen Kirkebyggelinjer i nÞromr¬det. 
 
Figur 13 ïBeskyttede sten og jorddiger vist med orange 
 
 
  



 

 

Observationer i forbindelse med gennemgang - billeder og beskrivelser af vandlßbet 
 
Stationering p¬ billede serien tager udgangspunkt ved Bßrkop Vandmßlle som nulpunkt og 
nedefter. 
I henhold til regulativet er nulpunktet lig med stationering nummer 10648. 
 
Alle billeder er taget mellem den 1 til 3 maj 2024, der er taget i alt 260 billeder disse dage. 
  
StrÞkningen starter ved Bßrkop Mßlle. 
 
Den udpegede strÞkning er male renden fra vandmßllen. 
Som det ses p¬ billedet til venstre, lßber der ikke noget vand i male renden, da alt vandet  
lßber i stryget uden om mßllen. Mßllehjulene har ikke vÞret i brug i mange ¬r. 
Det er en strÞkning p¬ 215 meter, hvor der nÞsten ingen vand lßber. 
Omlßbet starter lige ovenfor mßllesßen. Omlßbet er 480 meter lang, ned til sammen lßbet med 
male renden. 
Ved nÞste revision af regulativet, vil omlßbet blive optaget som kommunevandlßb og male 
renden nedklasifiseres til privat vandlßb. 
P¬ billedet til hßjre kan man se sammenlßbet af omlßbet og male renden (station 215). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efter sammenlßbet er der ca. 90 meter af vandlßbet, hvor der godt kunne lÞgges gydegrus og 
skjulesten ud p¬ strÞkningen. . Det er kommunen der ejer strÞkningen, s¬ her vil vi foresl¬ en 
banke. Man kan overveje at lÞgge meget grus her, som vandlßbbet selv kan fordel nedstrßms. 

 

Fra udlßbet er der 180 meter ned til indlßbet af stryget ved Brßndsted Mßlle. Her lßber vandlßbet 
i skov og der er en gydebanke midt p¬ strÞkningen. Vandlßbet er nÞsten dobbelt s¬ bred og der 
er b¬de gydegrus og skjulesten p¬ strÞkningen, samt dßdt ved. 

 

Set nedstrßms og strßms 



 

 

 

P¬ billedet til vanstre, er vist en strÞkning, hvor der mangler skjulesteder. Det er svÞrt at komme 
ud med sten her, s¬ man kan overveje at prßve med dßdtved. 

Billedet til hßjre er indlßbet til styget ved Brßndsted Mßlle, trÞerne p¬ brinken er ved at 
overskygge vandlßbet.   

 

Efter Brßndsed Mßlle er det et skovvandlßb, med gamle trÞer i og over vandlßbet . Der er en del 
grusbanker p¬ strÞkningen. Der mangler skjulesteder for fisk, her kunne der evt. etableres 
skjulesteder, ved at f¬ mere trÞ i vandlßbet, da det er svÞrt at komme til med maskiner til 
udlÞgning af store sten. Der er enome krÞfter i vandlßbet, s¬ det der lÞgges ud her, skal 
forankres godt, for ikke at flytte sig. 

 



 

 

 

 Som det ses p¬ ovenst¬ende billede, er der fint jord lag, med meget fint materiale ßverst og et lag 
med sten i bunden. Det ßverste lag er som klÞg eller tÞt p¬ ler. Dette har medfßrt at vandet ikke 
kan sive ned i jorden. Vandlßbet ligger desuden i en dyb og smal ¬dal, hvor vandtrykket fra de 
hßjere bakker, f¬r sm¬ kilder til at springe ud i omr¬det. Dette forklarer nok ogs¬, hvorfor der 
ikke er dyrket langs med denne strÞkning, da de nÞrliggende arealer er meget v¬de.p¬ denne 
strÞkning har er vÞret skov de sidste 70 ¬r.  

 

Ovenst¬ende flyfoto fra 1954 viser at der stort set ikke er nogen bevoksning p¬ vestsiden af 
vandlßbet og at arelerne langs med vandlßbet dyrkes. 

 



 

 

 

Som der ses p¬ ovenst¬ende billeder, er der fin grus p¬ bunden af vandlßbet og trÞerne skal nok 
beskygge vandlßbet, s¬ der stort set ingen grßde er. Det ses ogs¬ at der mangler skjul for fisk. 

P¬ denne strÞkning i skoven, er der en naturskabt dÞmning efter et piletrÞ har lagt sig p¬ tvÞrs. 
Se nedenst¬ende billede 

  

De grene der vorkser op fra denne en nok 5 cm tykke, s¬ trÞet har nok lagt der i 2-4 ¬r vandret p¬ 
tvÞrs af vandlßbet. 

Vandlßbet har gravet sig under stammen, s¬ der er fri passage p¬ stedet. 

Der er samlet meget dßdt ved her, s¬ det er ikke her, der skal lÞgges dßdt ved ud. 

TrÞet har valgt et godt sted at lÞgge sig, da de afvandingsmÞssige konsekvenser at trÞets tilstede 
ikke generer de tilstßdende arealer, da det ellers var fjernet. 



 

 

Fra fiskebÞkvej/Fruetoften og 500 meter opstrßms er der ikke dyrket p¬ vestsiden af vandlßbet. 

 

 

P¬ det fßrste billede kan man se at vandlßbet er udrettet og der er sket fßr 1954. P¬ det nÞste 
billede kan man se at vandlßbet er begydt at arbejde p¬ at lave nye slyngninger. 

P¬ denne strÞkninger er der store sten i bunden af vandlßbet, det vil sige h¬ndsten og opefter. 

Billedet nedenunder viser, hvor mange sten der p¬ jorden lige op af vandlßbet, s¬ herfra har 
vadenne strÞkning.ndlßbet nok f¬et de store mÞngder sten der p¬  

 

Det sker inden for 50 meter at bunden i overfladen Þndre sig fra ingen sten til mange sten. 



 

 

 

Billede af broen. Da broen sidst blev udskiftes, valgte man at lÞgge 2 rßr i stedet for et stort. Her 
er rßrene dog s¬ store at det ikke giver problemer, med grene og andet. 

Lige efter broen er er en strÞkning p¬ over 200 meter, hvor der godt kan lÞgges gydegrus ud. 
Den grßde der er p¬ billedet her under, har f¬et brinken til at erodere p¬ den anden side. 

 



 

 

 

Her kan man se hvordan grßden i vandlßbet er med til, at vandlßbet begynder at sno sig. Samtidig 
er de store afstrßmninger med til at vandlßbet flytter sig. Ses tydelig p¬ billedet herunder. 
Brinken eroder og der lÞgges sand, der hvor der er strßm lÞ  

 



 

 

 

Her kan man se, hvordan grßden er med til at presse vandet over i den anden side, som s¬ erodere 
og vandlßbet er startet p¬ at sno sig p¬ en naturlig m¬de. (skide godt foto) 

Sandet i brinker er meget fint, derfor er store mÞngder sand der bliver lagt p¬, hvor der er 
strßmlÞ 

 



 

 

Hvis man ser p¬ matrikkel grÞnserne og sammenligner 
med, hvor vandlßbet lßber i dag, ses det tydeligt at 
vandlßbet tidligere er rettet ud. 

Den rßde farve er matrikkelgrßnse og den sorte streg 
vandlßbet. 

Da man rettede vandlßbet ud, sparede man pengen til at f¬ 
det nye forlßb berigtiget af en landinspektßr. Vandlßbet 
blev som regl lagt, s¬ man havde det samme jordareal efter 
udretningen som fßr. 

 

 

 

 

 

Ved at se p¬ gamle luftfoto, kan man se at nÞrarealerne til vandlßbet har Þndret markant karakter 
de sidste 70 ¬r.  I 1954 blev alle arealerne dyrket intensiv. N¬r vi kommer op til 2007 bliver alle 
arealerne afgrÞsset, i dag ligge de fleste arealer bare hen. Der var meget v¬dt p¬ arealerne da 
vandlßbet blev undersßgt, hvilket formentlig skyldes den generelle grundvandsstigning i landet, 
som har vist sig markant netop i dette omr¬de. 

 

Det ses tydeligt at der har vÞret mange afvandingsgrßfter p¬ arealerne, for at kunne dyrke dem. 

P¬ den nederste strÞkning er der nÞsten ingen fald og der er en bredere ¬dal, p¬ dem nederste 
strÞkning er der 3 engvandingsstemmevÞrk, som har oversvßmmet engen, n¬r man har stemt 
vandet op. Vandet er ved at erodere flßjmurene p¬ engstemmevÞrket, som det ses p¬ billedet. 



 

 

 

Tidligere har vandlßbet lßbet p¬ den anden side af betonen, man kan lige se toppen af den anden 
flßjmur fra engstemmevÞrket. Det viser at naturen godt kan selv, vi har bare ikke tid til at vente. 

P¬ denne strÞkning kommer der 2 tillßb fra hßjre, n¬r man ser nedstrßms. I begge er der fint 
gydegrus og de 2 vandlßb kan helt sikkert producere en del sm¬fisk. Et af de 2 vandlßb er vist p¬ 
nedenst¬ende vandlßb. Her er der skjulesteder i brinken, hvilket mangler i hovedlßbet, da 
brinkerne her ikke underskylles. 

 



 

 

De sidste 430 meter fra Brßndstedvej og ned til sammenlßbet med Spang ¡, lßber vandlßbet i en 
bred ¬dal. Vandlßbet er ikke s¬ bred p¬ denne strÞkning, men meget dybt. Vandlßbet er mindst 1 
meter smallere p¬ denne strÞkning en den opstrßms liggende, se nedenst¬ende billede. 

 

 

P¬ ovenst¬ende billede ses sammen lßbet med Spang ¡. De 2 vandlßb lßber sammen de nÞste 6,5 
km inden de lßber ud i vejle Fjord ved Hßl. De 3 km af strÞkningen lßber gennem Randsfjord 



 

 

som er en ferskvandssß p¬ ca.1,4 km2 inden det lßber ud i fjorden er der en hßjvandsluse, som 
sikrer at der ikke kommer saltvand ind i vandsystemet. Hßjvandsluser ¬bner kun n¬r vandet st¬r 
hßjere inden for slusen, end i havet.  

Desuden st¬r vandstandsm¬leren helt oppe ved landevejen, den m¬ helst ikke st¬, hvor den er 
stuvnings p¬virket fra havet, hvilket gßr det svÞre at beregne vandfßringen. Dette underbygger at 
strÞkningen er stuvningsp¬virket. Dette er ikke noget vi kan gßre noget ved. 

 

  



 

 

Projektbeskrivelse. 

Den udpegede strÞkning deles op i 7 etaper, hvor der vil vÞre en beskrivelse af de tiltag der 
ßnskes udfßrt p¬ den p¬gÞldende strÞkning. 

 



 

 

 

Den fßrste etape g¬r fra Bßrkop vandmßlle og ned til Brßndsted Mßlle.  

Det er en strÞkning p¬ ca. 600 meter, hvor Vejle kommune ejer de ßverste 450 meter. 

Der mangler skjulesteder i vandlßbet, derfor vil der blive lagt ca. 50 store sten ud p¬ strÞkningen 
og 30 trÞrßdder presset ned i bunden af vandlßbet. 

Der er ikke mange steder, p¬ den samlede strÞkning, hvor der kan laves gydebanker (man kan 
ikke kßrer ned til vandlßbet), derfor vil der blive lavet 2 gydebanker p¬ denne strÞkning. 

Gydebankerne etableres ved at grave vandlßbet ca. dobbelt s¬ bred, grave 20 cm af bunden og 
lÞgge 30 cm gydegrus ud i hele bredden. Banken skal vÞre 15 meter lang. Der sÞttes 6 store sten 
ud p¬ banken og 3 trÞrßdder presset ned i bunden 

Der er lavet en gydebanke i 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksempel p¬ en trÞrod der er presset ned i vandlßbsbunden. Det andet billede viser roden efter İ 
¬r. 
 
TrÞrodden har en stamme p¬ 1,5 meter og rodkagen 0,6 til 0,7 meter i diameter. 
 
Erfaringer fra tidligere, viser at 1 meter lang stamme er nok. 
P¬ denne strÞkning er der lavet en gydebanke i 2023.  

De fßrste 250 meter af den udpegede strÞkning er malerstrßmmen fra mßllen. Der lßber i dag 
ikke vand den vej. P¬ strÞkningen kommer der noget vand til, men mit en varm sommerdag vil 
denne strÞkning vÞre tßr. 

Alt vandet i SkÞrup ¡, ledes uden om mßllesßen i det stryg, der blev lavet i 2009. 

Materialeforbrug p¬ etape 1. 

Store sten 50 stk. i alt i stßrrelsen 50 ï 70 cm 

Rßdder til vandlßbet 30 stk. med roddiameter mellem 60 og 100 cm. 

Gydegrus i alt 80 m3 



 

 

Den anden etape g¬r fra Brßndsted mßlle og 500 meter nedstrßms. 

Vejle Kommune ejer hele den vestlige side af vandlßbet. Arealet er lejet ud til Bßrkop Rideskole. 

P¬ begge sider af vandlßbet er der brÞmme p¬ ca. 10 meter, hvor der vokser trÞer. 

Der er fin grus bund p¬ strÞkningen, men der mangler skjulesteder. 

Der er ikke mange steder p¬ denne strÞkning, hvor man kan komme til med en maskine, s¬ det 
bliver minimalt hvor meget vi kan lave p¬ denne strÞkning. 

Det forventes, at der kan udlÞgges 40 store sten og 30 rodkager p¬ denne strÞkning. 

Der skal findes 10 steder, hvor vi kan komme ned til vandlßbet med maskiner, her vil vi s¬ f¬ lagt 
4-5 store sten ud og3 rodkager 

Oppe ved rideskolen er der et sted, vi kan komme til med en lastbil, s¬ her vil vi lÞgge 20 m3 
gydegrus ud, som vandlßbet herefter selv kan fordele ud p¬ strÞkningen. 

Materialeforbrug p¬ etape 2. 

Store sten 40 stk. i alt i stßrrelsen 50 ï 70 cm 

Rßdder til vandlßbet 40 stk. med roddiameter mellem 60 og 100 cm. 

Gydegrus i alt 20 m3 

 

 

Den tredive etape g¬r fra etape 2 og 950 meter nedstrßms. 

Der er fin grusbund p¬ hele strÞkningen, men der mangler skjulesteder for fisk. Der er ikke 
meget grßde p¬ strÞkningen, da vandlßbet er omkranset af trÞer, der skygger grßden vÞk. 

P¬ de fßrste 400 meter er det muligt at komme ned til vandlßbet med maskiner. 
 
Her forventer man at kunne komme til vandlßbet 10 steder, hvor man kan lÞgge 4 store sten og 3 
rßdder ud hvert sted. 
 
P¬ den sidste strÞkning er det umuligt at komme til med maskiner, da der er gydegrus p¬ bunden 
og det er skjulesteder der mangler, skal vi se om der kan fÞldes nogle trÞer, der lander i 
vandlßbet og derved etablere skjulesteder i vandlßbet. Det forventes, at der kan kßbes trÞer af 
lodsejeren, som vi s¬ vÞlter ud i vandlßbet. 
 
Materialeforbrug p¬ etape 3. 

Store sten 40 stk. i alt i stßrrelsen 50 ï 70 cm 

Rßdder til vandlßbet 30 stk. med roddiameter mellem 60 og 100 cm. 

 



 

 

P¬ den 4 og 5 etape foretages der ingen restaurering. 

P¬ disse strÞkninger lßber den i skov op p¬ ¬bne strÞkninger. Som det ses p¬ nedenst¬ende 
billeder, ser de fysiske forhold ret gode ud. 

Et eksempel p¬ vandlßbet i skoven. 

 

Herunder vandlßbet ude i det fri i engen. 

 

Det kan ses at afgrÞsning uden hegn, ikke skader vandlßbet p¬ denne strÞkning. 

Som ovenst¬ende billeder viser er de fysiske forhold fine p¬ de 2 strÞkninger 



 

 

Den 6 etape g¬r fra etape 5 og ned til vejbroen for Brßndstedvej. 

Denne strÞkning er ca. 1 km lang og der er en lodsejer p¬ strÞkningen, som ejer jorden p¬ begge 
sider af ¬en. 

Denne lodsejer er meget positiv og vil gerne vÞre med til, at vi f¬r vandlßbet op i terrÞn. 

Kommunen og lodsejeren er blevet enig om at vi hÞver vandlßbet ved at etablere gydebanker og 
genslynge vandlßbet. 

Vandlßbet er blevet rettet ud for mange ¬r siden og der er lykkes os at finde nogle gamle kort, der 
viser, hvor vandlßbet har lßbet. 

De strÞkninger vi kan genfinde p¬ det gamle kort, har vi brugt til at genskabe vandlßbet der og 
derudover har vi lavet en enkelt nyt forlßb p¬ strÞkning. 

Ovenst¬ende kan ses p¬ nedenst¬ende kort. 

 



 

 

Ud fra den opm¬ling, der blev tog i februar, viser at der er 50 cm fald p¬ den 300 meter lange 
strÞkning. Ovenfor vores genslyngning ejer lodsejeren 130 meter, her kan der udlignes et fald p¬ 
20 cm s¬ledes at de samlede fald p¬ strÞkningen er 70 cm. 

Den nye strÞkning bliver 485 meter lang, med 3 gydebanker og en enkelt gydebanke i slutningen 
af strÞkningen. De 4 gydebanker bruger 24 cm af vandspejlsfaldet p¬ strÞkningen. 

N¬r ovenst¬ende lÞgges sammen, giver det et samlet fald p¬ den resterende strÞkning p¬ 0,46 
meter og dermed et gennemsnitligt fald p¬ lidt over 1,1 0/00. 

 Gydebanken anlÞgges med en bredde p¬ 6 meter og et fald p¬ 3 0/00. Ved ind og udlßb af 
gydebanken tilrettes bredde af det nye vandlßb p¬ en strÞkning p¬ 5 meter, som anlÞgges med 
samme fald som det ny opgravede vandlßb.  

Ved de 3 gydebanker plantes der 5 trÞer p¬ syd siden af banken. I hver udplantning skal der 
mindst vÞre 3 trÞsorter, en blanding af  fßlgende trÞsorter: rßd-el, ask, fuglekirsebÞr, pil og eg. 
Egen skal plantes p¬ det tßrre. 

Vandlßbet etableres s¬ det har en bredde p¬ 3 meter i bunden og siderne anlÞgges med anlÞg 1: 
1,5. Der lÞgges 40 sten ud p¬ strÞkningen med ca. 10 meters mellemrum (spredt med lßst h¬nd) 
samt trykkes en 20 rßdder ned p¬ strÞkningen. 

P¬ 2 af gydebankerne laves med en ß i miden. De bliver 20 meter lange og bliver henholdsvis 3 
og 6 meter bredde p¬ midten, bredden af ßen ßges jÞvnt til den n¬r midten. Der sÞttes en stor 
sten, hvor ßen startet og slutter. 

Ïen laves s¬ den er 1 meter over bunden af stryget. Siderne p¬ ßen sikres med sten. Der plantes 
trÞer i kanten af ßen med 4 meters mellemrum og et i midten. Det bliver 9 trÞer p¬ hver ß.  

Ved ind og udlßb Þndres bredden fra de 3 meter i vandlßbet til 6 meter over en strÞkning p¬ 10 
meter. Vandlßbet rundt om ßen, laves s¬ de har en bredde p¬ 3 meter. Rundt om ßen udfßres 
vandlßbet som en gydebanke, hvor der er en dybde p¬ 30 cm gydegrus. 

Vandlßbet etableres s¬ det har en bredde p¬ 3 meter i bunden og siderne anlÞgges med anlÞg 1: 
1,5. Der lÞgges 40 sten ud p¬ strÞkningen med ca. 10 meters mellemrum (spredt med lßst h¬nd) 
samt trykkes en 20 rßdder ned p¬ strÞkningen. 

Fra den sidste gyde banke der etableres, rßres der ikke ved vandlßbet, da dette omr¬demuligvis 
vil blive til et lavbunds- eller Co2 projekt. 

Ejeren af arealerne oplyser blandt andet, hvis der skulle kßres p¬ arealerne, skal man kßrer langs 
med vandlßbet, da det er det eneste sted, hvor der kan kßres. Det er hßjst sandsynligt sand, der er 
lagt op p¬ brinken, ved oprensning eller vandet har lßfte det op. 

 

 

 



 

 

P¬ nedenst¬ende kort kan man se stationeringen af vandlßbet p¬ den strÞkning der genslynges. 

 

De dimensioner der er angivet ovenfor er lagt ind i Wasp, hvorefter konsekvensberegningen er 
lavet for projektet. 

Fßrst i sommermiddel. 

 



 

 

Og en vintermidel. 

 

Som det ses p¬ begge grafer, ophßrer stuvning p¬ grund af projektet inden det n¬r op til den nÞste 
lodsejer. 

Kommer der mere vand om vinteren, vil det lßbe over brinkerne, som det allerede gßr i dag. 

Det ses at bunden p¬ visse strÞkninger hÞves med 0,5 meter. Den grßnne er den opm¬lte og den 
sorte er den projekterede bund.  

Det ses ogs¬ at ved en vintermiddel afstrßmning vil der vÞre en vanddybde p¬ gydebankerne p¬ 
50 cm og dermed lavere under middelvinterafstrßmningen. Hvilket er nÞr det optimale for 
fedtfinne fiskene. 

Jordberegningen viser at der skal graves 1500 m3 op for at lave de nye tiltag p¬ strÞkningen. Det 
viser sig at det lige er den mÞngde der skal til for at dÞkke det gamle ¬ slyng til. 

Den 22. februar, hvor strÞkningen blev opm¬lt, har vi et vandspejl p¬  hele strÞkningen. Ved at 
tjekke med m¬lestationen, kommer vi frem til at der lßb 1500 l/s den p¬gÞldende dag. 

Ved at sÞtte den p¬gÞldende vandfßring ind i Wasp, har vi fundet frem til et maningtal for 
strÞkningen. Det passer lige med et Maningstal p¬ 20. 

De 20 er s¬ brugt i den efterfßlgende beregning af vandspejlet p¬ strÞkningen. 

 



 

 

Her er et eksempel p¬ et tvÞrsnit p¬ strÞkningen. 

 

 

Materiale for brug p¬ etape 6: 

Store sten 40 stk. i alt i stßrrelsen 30 ï 50 cm. 

Rßdder til vandlßbet 20 stk. med roddiameter mellem 60 og 100 cm. 

Plantning af trÞer 23 stk. i stßrrelse mellem 1 og 1,5 meter hßjde. 

Der skal bruges 160 m3 gydegrus. 

Der skal h¬ndteres 2750 m3 jord. 

 

Den sidste etape nr. 7 g¬r fra Brßndstedvej til sammenlßbet med Spang ¡. 

Denne strÞkning er 450 meter lang. 

Vandlßbet er smallere p¬ denne strÞkning og ligger helt oppe i terrÞn. Grunden til at den ikke 
erodere mere, er fordi ved store afstrßmninger svßmmer vandlßbet over sine brinker og dermed 
mindskes den kraft der i vandet. 

Vandlßbet er mindst 1 meter dyb p¬ denne strÞkning, det vil sige at det ikke er oplagt at lave 
gydebanke p¬ denne strÞkning, da vandlßbet er for dyb i forhold til de anbefalinger, der er for 
gydebanker. 

Der sÞttes trÞrßdder i vandlßbet p¬ denne strÞkning.  

Disse vil skabe variation i vandlßbet samt gemmesteder fra fisk og sm¬dyr. 

Der skal presses 20 rßdder ned p¬ denne strÞkning, i bunden eller i siden af vandlßbet. 

Rßdderne sÞttes med ca. 20 meter mellem hver, dog sÞttes der ingen omkring m¬lestationen, 
denne friholdes med 30 meter p¬ begge sider af m¬leren. M¬lestationen er vist p¬ nedenst¬ende 
billede. 



 

 

 

Der kan kßres p¬ den vestlige side af vandlßbet, med en gravemaskine, n¬r rßdderne skal presses 
ned. 

Desuden lÞgges der 20 store sten ud og der udlÞgges 10 m3 gydegrus lige efter vejen, som s¬ 
selv kan fordele sig ned gennem strÞkningen. 
 
Beskrivelse af evt. afvÞrgeforanstaltninger. 
Der er ingen afvÞrge foranstaltninger i projektet. 
 
Ved nÞste regulativ revision af vandlßbet, vil Þndringerne i forbindelse med projektet, blive 
indarbejdet i det nye regulativ for vandlßbet. Det vil sige lÞngde, fald og Þndret anlÞg. 
 
Vejle Kommune har umiddelbart vurderet, at realiseringen kan gennemfßres indenfor, hvad en 
realisering m¬ koste jf. kriteriebekendtgßrelsen. Projektet vurderes derfor at vÞre 
omkostningseffektivt og har p¬ den baggrund udarbejdet en detailprojektering.  

 
Detailprojekteringen er udarbejdet som et sÞrskilt dokument, og vil blive brugt i forbindelse med 
hjemtagning af tilbud, og gennemfßrelse af det endelige projekt. 
 
Der har vÞret dialog med naturstyrelsens folk, som laver lavbundsprojekter og kommunens egne 
folk. Projektet kan godt laves uden at komme i konflikt med de projekter som er i stßbeskeen i 
omr¬det. 
 
 



 

 

FastsÞttelse og vurdering af projektets referencevÞrdi og 
omkostningseffektivitet 

ReferencevÞrdien for realisering af det foresl¬ede projekt i SkÞrup ¡, o8429_y er: 428.400 kr., 
beregnet p¬ baggrund af lÞngden p¬ 5,1 km og referencevÞrdien p¬: 

 
¶ Mindre strÞkningsbaserede restaurering 84.000 kr./km type 2 vandlßb. 
 
Det vil sige 5,1 km gange med 84.000 kr. giver i alt 428.400 kr. 
 
Af bekendtgßrelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter om vandlßbsrestaurering 
fremg¬r, at prisen for gennemfßrelse maksimalt m¬ vÞre 1,5 gange referencevÞrdien.  
 
Evt. gennemfßrelse af projektet m¬ dermed ikke overstige 642.000 kr. i det dette belßb vurderes 
som omkostningseffektivt ellers skal der gode argumenter til. 
 
Sammen tÞlling af materiale forbrug for de enkelte etaper 
 
     

ŜǘŀǇŜ DȅŘŜƎǊǳǎ όƳоύ ǎǘƻǊŜ ǎǘŜƴ ǊǄŘŘŜǊ ǘǊŋŜǊ 
м ул рл ол л 
н нл пл ол л 
о л пл ол л 
п л л л л 
р л л л л 
с мсл тл ул но 
т мл нл нл л 
L ŀƭǘΦ нтл ннл мфл но 

 
Der er lavet et prisoverslag p¬ de tiltag der skal laves i projektet. 
 

ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƳŋƴƎŘŜ 
ŜƴƘŜŘǎ 
ǇǊƛǎ ǎǳƳ 

ƎȅŘŜƎǊǳǎ нтл флл нполлл 
ǎǘƻǊŜ ǎǘŜƴ ннл олл ссллл 
ǊǄŘŘŜǊ мфл флл мтмллл 
ƧƻǊŘŦƭȅǘƴƛƴƎ мрлл тр ммнрлл 
ǘǊŋŜǊ но нлл пслл 
L ŀƭǘ     рфтмлл 

 
 
Dertil skal lÞgges stupide ydelser p¬ 26.900 kr. til ovenst¬ende belßb, s¬ledes at det samlede 
Prisoverslag for anlÞgsprojekt bliver p¬ 624.000 kr. ex. Moms. 



 

 

Tilbud for gennemfßrsel af det samlede vandlßbsrestaureringsprojekt. 
I forbindelse med forundersßgelsen har Vejle Kommune lavet arbejdsbeskrivelse p¬ 
anlÞgsarbejdet, udbudsmateriale, tilbudslister.  
 
Fremvise projektet for entreprenßrer og afholde licitation for projektet vil ske i august.. 

 
 Vejle Kommune vil indhente 2 tilbud p¬ opgaven.  
 

Da der er sommerferie lige nu, og vi derfor ikke kan f¬ tilbud hjem, derfor vil tilbudende fßrst 
blive indhentet, sidst i august m¬ned. 
 
I udbudsmaterialet er det beskrevet at det er en forudsÞtning, at projektet godkendes af 
miljßstyrelsen. 
Vejle Kommune har umiddelbart vurderet, at realiseringen kan gennemfßres indenfor, hvad en 
realisering m¬ koste jf. kriteriebekendtgßrelsen. Projektet vurderes derfor at vÞre 
omkostningseffektivt og har p¬ den baggrund udarbejdet en detailprojektering.  

 
Detailprojekteringen er udarbejdet som et sÞrskilt dokument, og vil blive brugt i forbindelse med 
hjemtagning af tilbud, og gennemfßrelse af det endelige projekt. 

Oversigt over lodsejere (p¬ grund af GDPR er deres holdning til projektet 
undladt) 

P¬ den 5,1km lange strÞkning, er der 28 lodsejere der tilsammen ejer 45 matrikler, en enkel ejer 
13 stk. 
 
Da vi ikke m¬ nÞvne navne og den enkeltes holdning til projektet p¬ grund af GDPR er der ingen 
grund til at lave en tabel over ejer, matrikel nr., samt holdning til projektet. 
 
Lodsejere p¬ de enkelte etaper: 
 
Etape nr. 1: Der en lodsejer p¬ den strÞkning der skal laves noget p¬ og det er Vejle Kommune. 
 
Etape nr. 2: Der en lodsejer p¬ den strÞkning der skal laves noget p¬ og det er Vejle Kommune. 
 
Etape nr. 3: Her er der 4 lodsejere, hvor vi kan udfßre det planlagte, p¬ hver af dem. 
 
Etape nr. 4 og 5:  Der ikke planlagt nogen aktiviteter. 
 
Etape nr. 6: Der er en lodsejer p¬ den strÞkning, hvor der skal udfßres noget og denne er positiv. 
 
Etape nr. 7: Der er 2 lodsejer p¬ strÞkningen og begge er positiv for projektet. 
 
 
 



 

 

Tilladelser for at kunne gennemfßre projektet: 

Projektet krÞves fßlgende tilladelser: 

Vandlßbsloven og Naturbeskyttelsesloven. 

Ovenst¬ende tilladelser forventes at blive givet til projektet. 

Der vil blive sßgt tilladelser efter diverse loven mens, der sßges om gennemfßrelse 
af projektet. 

Da det er planen at projektet gerne skulle gennemfßres i 2024 eller 2025 alt efter 
hvorn¬r kommunen f¬r et tilsagn til projektet. 

Konklusion p¬ forundersßgelse og evt. detailprojekt 

Det er Vejle Kommunes vurdering af det vil give god miljßmÞssig mening at gennemfßrer 
projektet.  
 
Projekt er ikke i konflikt med: bevaringsvÞrdigt landskab, sÞrlige vÞrdifulde naturomr¬der og 
vÞrdifulgt kulturmiljß. 
 
Kommunen forventer med de tiltag der er i projektet, at der vil blive m¬lopfyldelses p¬ de 
forskellige parametre, der indg¬r i en samlet miljßvurdering af vandlßbet. 
 
Der er lavet en detailprojektering, og der afholdes licitation i august over arbejdet. 
 
Der er lavet et overslag p¬ projektet og det er er under den omkostningseffektive takst for 
projektet. 
 
Vejle Kommune forventer at give tilladelse til projektet i august m¬ned 2024. 
 
Projektet kan derfor gennemfßres jfr. den gÞldende tilskudsordning. 
 

Underskrift 

 

Dato    Projektansvarlig  

04-07-2024   Tony Bygballe 



 

 

 


